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产品名称 洗沙场带式压滤机 郑州博威机械
洗沙场带式压滤机分类

公司名称 郑州博威机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 郑州高新区莲花街与西四环交叉口向西2000米（
电子产业园区）

联系电话  15003718809

产品详情

压滤机安装要依照说明流程

压滤机安装要依照说明流程

手动板框式压滤机分别由滤框、滤布、滤板和滤板滤布组成的过滤部件和对过滤部分进行压紧(手轮、千
斤顶)的机架部件，止推板端各孔，分别为进料孔，进洗涤液孔，滤液排出集液孔，洗涤液排出集液孔等
。根据您选用的压滤机类型接装管路。

由于板框式压滤机为连续式运转，效率低，操作间环境较差，有二次污染，国内大型污水处量厂己很少
选用。但近了大量开发研发作业，使其适应了现代化污水处理厂的要求，如经过PLC体系控制就能够实
现体系全自运方式，其压滤、滤板的移动、滤布的振动、压缩空气的供给、滤布冲刷、进料等操作全部
可经过PLC远端控制来完结，大大减轻了工人的劳动强度。

因为板框压滤机的特殊性，洗沙场带式压滤机分类，在使用之前一定要依照说明流程正确安装，这样才
可以使压滤机更好的运作。

制约污泥处理处置设施建设的因素有很多

制约污泥处理处置设施建设的因素有很多，但国家污泥处理处置总体技术路线不够明确是重要制约因素
之一。为缓解污泥产量和污泥处理能力滞后的矛盾，我国近年出台了一系列政策、规划。目前，我国污
泥处理的技术路线和产业政策正逐步得以明晰，产业化和市场化即将启动。与此同时，污泥处置将越来
越受到重视，污泥处置的技术、政策及运作方式在不久的未来将所有突破。



带式过滤机正确操作手法介绍：

一：调节恒压阀压力指数，一般调至0.05-0.10MPA，维持过滤压力的稳定。然后开阀11、15.

二：开阀1、2、6，滤浆由压缩空气压入带式过滤机，开阀3或4，滤液就进入计量槽。

三：观察滤液，若滤液为清液时，表面过滤正常。发现滤液由浑浊或带有滤渣，说明过滤过程中出现问
题，应停止过滤，检查滤布及安装情况，滤板、滤框是否变形，洗沙场带式压滤机类型，有无裂纹，洗
沙场带式压滤机的用途，管路有无泄露等。

四：记录滤液量和对应的时间，当带式过滤机进口压力表读数增大至与恒压槽上的压力相近时，就结束
本次测量，开阀9或10可将滤液排出。

五：关阀6，洗沙场带式压滤机，开阀7，用清水对滤渣进行洗涤，同时测量滤液量及对应时间，即可得
到过滤速度。

六：关阀3及阀7，开阀8，用压缩空气对滤渣吹一下气，有利于滤渣的脱落，然后关阀5、8，卸滤渣并洗
净滤布，如恒压料槽内有余料，可开阀26或阀19，用空气将余料压入配料槽内或排出，最后关阀11、15
，关空气压缩机。

洗沙场带式压滤机-郑州博威机械-洗沙场带式压滤机分类由郑州博威机械制造有限公司提供。洗沙场带
式压滤机-郑州博威机械-洗沙场带式压滤机分类是郑州博威机械制造有限公司（www.zzbwjx.cn）今年全
新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：荣经理。同时
本公司（www.bwjxcj.com）还是从事河南单段煤气发生炉，单段煤气发生炉厂家，单段煤气发生炉设备
的厂家，欢迎来电咨询。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

