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产品名称 优质铸铁护栏 内蒙古铸铁护栏 临朐桂吉铸造

公司名称 临朐县桂吉铁艺铸造厂

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省临朐县王庄工业园

联系电话 15264657988 15264657988

产品详情

铁艺围墙的组装方式：

 1、铁艺围墙的拼装方式分为：工字卡、钢簧卡、钢片卡、塑料卡

工字卡，是因为其固定卡子为"工"字型，因而得名。这是外用卡，拼装好后，咱们能够直观的看到。这
种固定办法在前两年用的较多。

钢簧卡，是用钢丝折成的卡簧，铸铁护栏批发，为内为卡，拼装好后。

钢片卡，专业铸铁护栏，是用卯钉将钢片卡卯在竖杆上，之后刺进横杆，能够自行卡好。

塑料卡，是新型的固定方式，也是较简略的固定办法。是将塑料卡放入横杆，将竖杆直接刺进，即可。

2、铁艺围墙的焊接式是将裁好的竖杆刺进横杆，然后用专业焊机将其焊接好。

铸铁围墙的维护方法：

要注意防潮。

如果只是一般的户外空气湿度，您可以放心铁艺护栏的防锈性。如逢大雾天气，内蒙古铸铁护栏，应用
干棉布擦拭铁艺上的水珠；若逢雨天，优质铸铁护栏，应于雨停后及时把水珠擦干。因我国大部分地区
酸雨肆，雨后应立即把残留在铁艺上的雨水擦干。

铸铁护栏的优点是加工安装方便、缺点是花样不多价格过高

铁艺栏杆的优点是图样加工灵活有图能加工、缺点是加工费有点高。



铸铁栏杆在材料和涂料的选用上都力求做到防锈、耐磨、抗腐蚀，抗曝晒等，为延长户外铁艺设施的寿
命，下面为大家介绍一下铸铁栏杆的保养知识：

    1.要定期除尘。

    户外尘埃飞扬，日积月累，铁艺设施上会落上一层浮尘，它会影响铁艺的色泽，进而导致铁艺保护
膜的破损，所以应定期擦拭户外铁艺设施，一般以柔软件的棉织品擦拭为好。

    2.要注意防潮。

    如果只是一般的户外空气湿度，您可以放心铁艺设施的防锈性。如逢大雾天气，应用干棉布擦拭铁
艺上的水珠；如雨天，应于雨停后及时把水珠擦干。

优质铸铁护栏-内蒙古铸铁护栏-临朐桂吉铸造(查看)由临朐县桂吉铁艺铸造厂提供。优质铸铁护栏-内蒙
古铸铁护栏-临朐桂吉铸造(查看)是临朐县桂吉铁艺铸造厂（www.guijizhuzao.com）今年全新升级推出的
，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。
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