
东佳信深圳电线电缆厂家HSYC，数字通讯电缆，网线

产品名称 东佳信深圳电线电缆厂家HSYC，数字通讯电缆
，网线

公司名称 深圳东佳信电线电缆有限公司

价格 .00/个

规格参数 工作温度:-40度～+65度
敷设温度:不低于-15度
相对湿度:40度时达到98%

公司地址 宝安区松岗街道华美路8号

联系电话 86-0755-29710899 13828879100

产品详情

产品型号：HSYV

电缆长期工作温度：-40度～+65度；

产品描述：

超五类：近端串扰、衰减串扰比，回波损耗等都有所提高；超六类：增加了绝缘的十字骨架，提高电缆
的平衡特性和串扰衰减；

产品性能优点：

1.工作温度：长期允许工作温度：-40度～+65度

2.敷设温度：不低于-15度

3.相对湿度：40度时达到98%

4.超五类特性：近端串扰、衰减串扰比，回波损耗等都有所提高；通常只被应用于100Mb/s快速以太网，
实现桌面交换机到计算机的连接。

5.超六类：增加了绝缘的十字骨架，将双绞线的四对线分别置于十字骨架的四个凹槽内，而且电缆的直
径也更粗，提高电缆的平衡特性和串扰衰减，非常好地支持千兆以太网，并实现100m的传输距离；网线
一般用来传输数字信号，因为频率比较高

产品应用领域：



产品适用于大楼通信布线系统中工作区通信引出端与交接间配线架之间的布线用数字通信用聚烯烃绝缘
水平对绞电缆，以及综合布系统中通信引出端到配线架之间的布线用电缆   
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