
280A柴油二保焊电焊发电机

产品名称 280A柴油二保焊电焊发电机

公司名称 上海欧鲍实业有限公司

价格 1.00/台

规格参数

公司地址 上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号

联系电话 021-51987643 18721405301

产品详情

280A柴油二保焊电焊发电机 产品特点：

1.采用逆变技术，电子电路设计先进，电源轻便，节能省电。

2.电网电压波动自动补偿，抗电网波动强。

3.采用先进的逆变技术。适用于各种金属的氩弧焊。

4.起弧容易、焊接电流稳定、动态响应速度快、焊接无噪音、飞溅小、无偏磁、焊缝成型美观。

5.工作稳定可靠、高效节能、体积小、重量轻、便于携带等优点。

6.本款焊机是逆变直流氩弧手工两用焊机。

产品型号：TO280AT额定功率：7KW功率：8KW额定电压：220/380V额定频率：50HZ油箱容积：28L功
率因数：0.8/1.0连续工作：16h启动方式：电启动普通焊参数：电流调节：0-280A焊接范围：0-4.0MM焊
接模块：自动焊接模块空载电压：80V±8V焊接效率：89%防护等级：IP21S焊接电压：22-40V焊机等级
：工业焊机气保焊机参数：额定电压：380V额定频率；50/60HZ焊接电流：280A电流调节：60-280A输出
电压调节范围：15-45V输出空载电压：79V效   率：89%焊丝规格：φ1.0CO2气体流量：15～20L/mi
n主变压器绝缘等级：F输出电抗器绝缘等级：F其他参数：外形尺寸：950*780*800mm（带轮子)结构类型
：静音式噪音dB（A）LP7M：68-75Db机器重量：140kg发动机参数：发动机型号：BT-KD300发动机功率
：18HP机油容积：1.5L耗油量：205g/KW.H燃油型号：0#、-10#、柴油缸体结构：单缸、直列、四冲程、
风冷、直接喷射随机配件：说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包 

本机内部加装了独特的电子电抗器电路，十分精准的控制了短路过渡及混合过渡的焊接过程，使其具有
了优异的焊接特性，同可控硅焊机和抽头式焊机相比，具有以下优点：送丝速度稳定、轻便、节能、无
电磁噪声。小电流可连续的稳定工作，特别适合低碳钢、合金钢和不锈钢的薄板焊接。 



另外还具有电网波动自动补偿功能，飞溅小，起弧好，熔池深，负载持续率高等特点。

该设备适用于船厂、钢结构厂等大型企业，具有效率高、省电等优点。
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