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产品详情

点胶机选型

如何选购点胶机，在购买点胶机之前，要明白：

a) 是什么胶水？单组份还是双组份（AB胶）？ 

b) 如果是双组份，AB胶的体积比是多少？ 

c) 胶水的粘度和密度？ 

d) 胶水大约多久时间干透

手动点胶机

手动点胶机适用于工业生产的各个领域：手机按键、印花、开关、连接器、电脑、数码产品、数码相机
、MP3 、MP4 、电子玩具、喇叭、蜂鸣器、电子元器件、
集成电路、电路板、LCD液晶屏、继电器、扬声器、晶振元件、LED灯...

自动点胶机使用过程中最易出现的问题归纳：

一、胶嘴堵塞

二、胶阀滴漏

三、流速太慢

四、流体内有气泡



五、出胶大小不一致

自动点胶机故障解决方案：

1、胶嘴堵塞：换清洁的针头，硅胶点胶机，换质量较好的贴片胶。

2、胶阀滴漏：更换较大的针头，另外预先排除液体内的空气，或者改用不容易含气泡的胶，或者先将胶
离心脱泡后在使用。

3、流速太慢：尽量缩短点胶机管的长度，越短越好，另外还要改进胶口和气压，这样就能加快流速。

4、流体内有气泡：降低流体压力并使用锥形斜式针头。

5、出胶大小不一致：避免使用压力介于压力表之中低压力部分，胶阀控制压力应至少60psi以上以确保出
胶稳定，上海点胶机，最后应检查出胶时间，计量式点胶机，若小于15/1000秒会造成出胶不稳定，出胶
时间越长出胶越稳定。

在线式红胶点胶机注意事项

     SMT是表面组装技术(表面贴装技术)(SurfaceMountedTechnology的缩写)，是目前电子组装行业里
为流行的一种技术和工艺。

随着电子工业的迅速发展，三轴全自动点胶机，以及客户对电子产品小型化以及更多功能的要求，先前
使用的穿孔插件元件已无法缩小。于是大规模、高集成IC，不得不采用表面贴片元件。

由 于现在所用的电路板大多是双面贴片，为防止二次回炉时投入面的元件因锡膏再次熔化而脱落，故在
投入面加装在线式红胶点胶机，它是将胶水滴到PCB的固定位 置上，其主要作用是将元器件固定到PCB
板上。所用设备为SMT在线式红胶点胶机，位于SMT生产线的前端或检测设备的后面。
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