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产品名称 耐磨陶瓷料多长时间可以使用
水泥厂立磨密封风管用耐磨胶泥

公司名称 河南丰正耐磨材料有限公司

价格 2780.00/吨

规格参数 品牌:丰正
型号:ZB-01
产地:河南

公司地址 涧西区珠江路街道

联系电话  18537973131

产品详情

耐磨陶瓷料多长时间可以使用  水泥厂立磨密封风管用耐磨胶泥

   耐磨陶瓷料：河南丰正耐磨材料有限公司耐磨陶瓷料、陶瓷片、耐磨涂层等耐磨材料。目前我厂承
接数百家水泥厂和发电厂的防磨施工任务，并拓展到化工、冶金、矿山等行业设备防磨。受益于工业和
民用两方面的需求拉动，2016年我国涂料产量有望达到1200万吨。但目前涂料行业面临的形势并不乐观
。固定投资减少，导致传统需求如工程机械涂料有所下降;原材料价格波动较大，原材料依赖;涂料品牌的
竞争优势比较明显，特别是近来品牌价格有所下调。

   耐磨陶瓷料有较好的耐磨性能，是立磨、辊压机、选粉机、粉体管道阀门和粉料输送管道内衬的理
想材料。在各种粉体线上（特别是非金属矿物粉体线）有诸多设备和管道内部长期受到物料或高浓度含
尘气体的冲刷。例如磨机出口风管、选粉机、球磨机溜槽、下料斗、各种阀门内腔、闸板及输送管道等
等。

   当物体与另一物体沿接触面的切线方向运动或有相对运动的趋势时，在两物体的接触面之间有阻碍
它们相对运动的作用力摩擦。如果摩擦还带有腐蚀，产生危害就不是默认的。防磨料而且在下，防火阻
燃，不产生涂料因分解而释放出有毒有害烟气。耐磨陶瓷涂料是一个不含有机溶剂的涂料，是具备高性
能涂料。

   河南丰正耐磨材料有限公司研制一种防磨胶泥，型号是ZB-01,该耐磨陶瓷料可以应用于隧道、建筑
物、锅炉窑炉、木材、金属、工业材料等设备机械上，保护物体表面不受外界气氛、酸碱、影响，避免
材料的腐蚀、氧化、隔热防护、防火阻燃、阻止摩擦等，可以延长设备使用寿命，提升设备效率。
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