
（美国杜邦POM）500P

产品名称 （美国杜邦POM）500P

公司名称 东莞市尚品塑胶原料有限公司

价格 18.00/千克

规格参数 品牌:100P/100ST
型号:聚甲醛
产地:高分子原料

公司地址 樟木头塑胶原料市场三期

联系电话 0769-81782400 15899659499

产品详情

如果要使工艺文件真正行之有效，是需要经过初稿---验证---优化---最终定型，所以也是有专人编写，专
人审核，专人批准，当然在编写审批的过程中难免少不了一些要为改进提供参考的问题记录及解决办法
建议的表单产生。

种类编辑

基本工艺

形成产品主要功能：铸造或锻造、装配

改性工艺

（1）改变材料性能：冷处理，如电镀等

（2）改变材料结构：热处理

后期处理

改进使用效果：服装的后处理，免烫，挺刮

内画编辑

内画工艺是中国特有的一种工艺形式，它的产生起源于画鼻烟壶。内画的画法是以特制的变形细笔，在
玻璃、水晶、琥珀等材质的壶坯内，手绘出细致入微的画面，格调典雅、笔触精妙。内画艺术分为京、
冀、鲁、粤四大流派，其中尤以冀派内画水平最高、规模最大、发展最快、影响最大，不久前已入选国
家非物质文化遗产保护名录，冀派内画的发源地——河北衡水，还被文化部命名为“中国内画之乡”。
内画艺术家有着各种不同的技艺，其中河北墨海艺苑的内画艺术家赵庆华擅长把人物照片栩栩如生的画



在水晶球内。其作品惟妙惟肖，是为礼仪馈赠的佳品

如果编写在设计阶段为编写生产工艺输出的工艺性文件，可以简单一些，或不按产品（或整机系统）的
安装顺序来编写，可以是按各自学科的内容来编写，按功能模块来编写，因为绝大多数的设计人员对于
生产过程的逻辑合理性的考究水平是比较底下的。也正因为如此有很多公司在建立开发团队时，就安排
一个生产工艺人员，在团队中指导设计人员输出的工艺性指导文件对生产逻辑过程的合理性，也有更直
接就让生产工艺人员直接就在设计完成输出生产工艺文件而省略了设计输出工艺这一块（个人认为：这
种工作方法推行难度大，工艺文件的工作量大，而又要在较短时间内，从无到有地写出来，合理性肯定
大大降低，就成了为写文件而写文件，实质性的作用大打折扣）。总之工艺文件的编写技术，是需要进
行长时间的经验积累的。

其它文件

过程失效模式与分析（FMEA，研发的为DFMEA,生产制造的PFMEA）；控制计划（Control Plan），生产
布局（Layout），操作人员工艺培训记录表，生产首件确认记录表，工艺更新改进临时记录，生产质量
不良记录与分析，原材料检验记录表。（如果在汽车制造行业，相关的文件还会更多）

工艺设计编辑

指某个工业建设项目的生产工艺设计。工艺设计的主要内容包括产品方案，原料、燃料、动力的用量与
来源，工艺流程，主要设备的选型与配置，对建筑物、构筑物的要求，外部各项协作条件，生产组织与
劳动定员，主要技术经济指标等。它是工业建筑设计的主要依据之一。

。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

