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产品详情

水泥仿木栏杆详细施工流程

清远市菁致建材有限公司专业经营：园林绿化景观工程设计及施工；绿化苗木、景观石、假山、塑石、
工程石材，牌坊、门楼、凉亭、长廊等业务。 专业生产：仿木护栏、仿树皮护栏、仿竹栏杆、仿树石桩
、仿木桩、仿木栅栏、仿木长廊、仿石护栏、铸造石护栏、草坪护栏、花箱、花桶等厂家直销无中间环
节。

    1、定位放线：根据仿木栏杆施工图确定施工尺寸，结合施工场地确定施工位置及范围。

    2、预埋件埋置：预埋件埋置：根据栏杆柱子柱子挖土方，挖土方浇混凝土垫层打基础，仿木栏
杆价格，混凝土基础一般要比栏杆柱子的尺寸宽5cm左右，仿木围栏厂家，即“宽打窄用”，在做混凝
土基础的同时，进行预埋件埋置（也可以在混凝土基础完成以后，把膨胀螺丝打入混凝土中）。

   3、主体焊接：主体焊接：根据仿木栏杆样式选择合适的主体钢材，电焊是造型的根本，电焊的好
坏直接影响到栏杆造型的好坏跟牢固性，因此电焊师傅必须有五年以上的仿木栏杆电焊经验。

    4、钢丝网绑扎：钢丝网绑扎是为批灰做准备，如果钢筋上没有绑扎钢丝网，水泥砂浆无法粘上
去。钢丝网采用规格为1/4的镀锌钢丝网，绑扎在已经焊接好仿木栏杆骨架上。

    5、第1次抹灰： 第1次抹灰只需按照已经完成的仿木栏杆骨架形状进行抹灰即可，无需考虑造型
，但是第1次抹灰是一个基础，是为第二次抹灰做准备的，务必做到细心到位。

    6、第二次批灰、造型：根据提供的仿木栏杆效果图或施工图，进行造型及塑造纹理。这一步凭
借师傅的经验施工，平时师傅应当多看、多想真实的仿木、仿树纹理走向，树节点、树皮等生长特征。
艺术都是源于自然而高于自然，这一步相对来说是最难的一步，没有捷径可以走，必须得凭制作人员的
经验、想象力刻画、雕刻。

    7、上色：根据提供的仿木栏杆效果图，采用耐候性较好的外墙涂料上色，颜色不同配色的方法



不同，溪谷园林有多年的从业经验，经验丰富，如有需求可电话咨询。上色手法非常多样化，水泥仿木
栏杆批发，有刷、喷、画、写、甩等多种手艺。好的上色师傅应该是能够判断涂料完全干透甚至一两年
以后的颜色变化的。

    8、面油覆盖：上色完成以后，采用专用的防尘面油喷在已经上色好的仿木栏杆上。面油的目的
有两个，一是使上色完成后的仿木栏杆颜色更持久同时制造抛光效果，二是对涂料进行保护，防止日晒
雨淋对涂料损伤。

水泥仿木护栏的产品特征

清远市菁致建材有限公司，是一家集艺术设计及深化制作，生产销售为一体的大型工厂。主要营业：混
凝土仿木地砖、仿木廊架、水泥防水仿木树桩、水泥仿树纹窗套、混凝土防腐蚀防火仿木垃圾桶、防腐
蚀防火仿树皮桌椅、grc仿木花架、仿木产品定制、河道仿木围栏、仿树木花箱和仿木纹地板等，欢迎新
老客户来电垂询！

现在大家对于环保是越来越重视了。当然也有越来越多的环保产品被研发出来。水泥仿木护栏就是其中
之一。水泥仿木护栏就是用非木材的材料做成逼真原木效果的栏杆。水泥仿木护栏和其他的一些产品相
比的话，具有很多的优点。很多消费者都是被水泥仿木护栏的特征所吸引的。下面一起来了解一下吧。

①水泥仿木护栏是以特种混凝土为主材，天然木材为模芯，用特殊的生产工艺制作而成。与天然木制品
有同样的观感和亲和力。②水泥仿木护栏的使用寿命长，不腐，不燃，不变形。由于是在水泥仿木护栏
厂里面使用模具制作，故对产品的质量能保证均一和稳定。③水泥仿木护栏无需维护，水泥仿木护栏产
品的表面处理材料为专业配方的无色保护材料，使产品表面处理材料渗入产品，并使产品表面变得更硬
更牢，无需担心产生人为的划痕和表面脱落现象。水泥仿木护栏的款式新颖、贴近自然，适合一些公园
、亲水平台、小区花园、别墅区、路边、景观河道、水库堤坝、市政桥梁、公路交通和园林景观装饰工
程。

由此可见，水泥仿木护栏的产品特征是有很多的呢。水泥仿木护栏原木效果，可以很好的满足人们对自
然，对个性的追求。我公司一直注重产品质量，并以优良的服务受到广大用户的青睐，欢迎大家前来洽
谈相关业务。我们的咨询热线24小时在线。

一开始制作出来的仿石栏杆都是比较毛躁的是需要去进行打磨涂漆的，特别是在涂漆的这一步骤要特别
的注意，涂漆是非常有讲究的，需要按照相应的步骤去进行操作，如果步骤错了，会导致仿石栏杆出来
之后美观及整体感觉都非常差。今天我们想要和大家一起分享的是仿石栏杆的涂漆技巧。

仿石栏杆的主要材料是水泥，如果在涂漆之前没有经过处理直接涂上去，就比较容易导致仿石栏杆变色
脱落，要选用耐碱性的涂料。仿石栏杆要采用高聚物乳液为主要成膜物质加入颜料、助剂制成的涂料进
行涂饰。乳液涂料以水为分散介质，施工比较容易，涂料的透气性和耐碱性较好，所以比较适合仿石栏
杆，乳液涂料对仿石栏杆的干燥度要求不高，干燥快，可缩短施工周期。再给仿石栏杆进行涂漆之前要
先把表面的浮灰清除干净，先把事先准备好的涂料用刮板将其分开，等到前面一层稍干的时候在进行第
二层，一般两到三次就可以了，等到仿石栏杆的涂层干燥后需要使用砂布将其磨平打光，但是会出现颜
色深浅不均的现象，这是可以使用107胶色浆涂刷，在使用共聚乳液涂刷两到三次就可以了，这样处理得



仿石栏杆色彩均匀鲜艳。

相信大家以后再对仿石栏杆进行涂漆的时候都知道如何去进行操作更好了吧，百色仿木栏杆，我们介绍
的这些小技巧还是非常管用的呢。常州金恒园林景观工程有限公司致力于为客户提供优良的产品和服务
态度。仿石栏杆价格实惠值得大家选购。欢迎新老客户来电、来厂咨询考察。

清远市菁致建材有限公司是一家从事园林设计及施工一体化的园林景观工程公司，本司直营：仿木水泥
河道景观护栏、广州水泥仿木栏杆、清远优质仿木栏杆、深圳新款仿木栏杆等，包括有河道护栏、桥梁
护栏、仿木护栏、仿汉白玉护栏、仿石护栏、铸造石护栏、仿木护岸桩、仿木地板、栈桥等景观产品。
产品涉及水利建设、景区建设、城镇园林建设、小区美化建设等景观装饰。

仿木栏杆的优点体现

   一般来说，木制护栏经过长年累月、风吹日晒会发生腐蚀退色，还有可能会出现生虫等毁灭性现象
，导致木制护栏的使用周期非常有限。

    为了弥补实木产品的种种缺陷，混凝土仿木栏杆也就应时而生了，甚至可以说是近代园林建筑的
一个发明。这种外观酷似真木的混凝土仿木栏杆，也可以当作市政产品进行现场施工，比如应用于房屋
院墙、公园、河堤的保护和装饰方案。

    自外表来看，混凝土仿木栏杆与实木制作出来的栏杆，视觉效果不相上下，能以假乱真，甚至难
以区分，但从使用寿命上说混凝土仿木栏杆要远远优于实木制作的栏杆，经过年长日久风吹日晒也不会
腐蚀退色，更不会生虫，即环保又解决了木材紧缺的窘况。

    而且从安全角度去考虑，仿木栏杆是使用混凝土和钢筋制作而成，不仅具有抗压和抗拉的性能，
而且在后期制作完成以后，稳定性会更强。

这样对业主来说，如果家里有孩子，能减少孩子的安全风险。

仿木栏杆价格-菁致仿木栏杆-百色仿木栏杆由清远市菁致建材有限公司提供。仿木栏杆价格-菁致仿木栏
杆-百色仿木栏杆是清远市菁致建材有限公司（www.jingzhijc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供
参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：全经理。
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