
宁波缝纫线批发 永欣缝纫线颜色多样 彩色缝纫线批发

产品名称 宁波缝纫线批发 永欣缝纫线颜色多样
彩色缝纫线批发

公司名称 义乌市永欣制线厂

价格 面议

规格参数

公司地址 中国浙江省义乌市诚信一区5栋3-1号

联系电话  13750958658

产品详情

义乌市永欣制线厂是一家专业生产高速缝纫线的生产型企业。本厂主营各种规格（20S/2、20S/3、40S/2、
40S/3、60S/3）箱包线、拷边线、高强线、鱼丝线等，线质好，强度高，彩色缝纫线批发，颜色全。

永欣制线厂与您分享

压脚问题

检查压脚是否安装得太高，送布的速度是否太快。压脚安装得太高，会使压脚压送面料的力度不足，此
时面料会随压脚震荡，以致无法压紧面线形成线圈;压脚送布速度太快，在输送面料时，会将面线与面料
一起快速带走，钩子无法勾住面线。

义乌市永欣制线厂是一家专业生产高速缝纫线的生产型企业。本厂主营各种规格（20S/2、20S/3、40S/2、
40S/3、60S/3）箱包线、拷边线、高强线、鱼丝线等，工业缝纫线批发，线质好，强度高，颜色全。

永欣制线厂与您分享缝纫线的技术指标

捻度（TPM）

影响力：☆☆☆☆，捻度值是否适当影响缝纫线外观和车缝性。

测试仪器：捻度仪。

测试方法：将捻度仪的计数面板及微调面板上的指针归“0”， 将测试缝纫线夹稳在左右边的夹具上；



用针穿过股线，彩色缝纫线批发，用手顺时针摇动捻度仪从左拉向右端，直至线上没有捻度为止，读出
捻度仪的计数面板及微调面板上的数据，乘于（1000÷测试长度mm）得出该缝纫线的捻度值。

义乌市永欣制线厂是一家专业生产高速缝纫线的生产型企业。本厂主营各种规格（20S/2、20S/3、40S/2、
40S/3、60S/3）箱包线、拷边线、高强线、鱼丝线等，线质好，强度高，宁波缝纫线批发，颜色全。

永欣制线厂与您浅谈一下关于涤纶低弹丝的性能特点

涤纶低弹丝是涤纶化纤的一种变形丝类型，它是以聚酯切片(PET)为原料，采用高速纺制涤纶预取向丝(P
OY)，再经牵伸假捻加工而成。具有流程短、效率高、质量好等特点。

涤纶低弹丝除具有一般涤纶断裂强度和弹性模量高、热定型性优异、回弹性能好、耐热性、耐光性、耐
腐蚀性强、易洗快干等特点外，还具有膨松性高、隔热性好、手感舒适、光泽柔和等特点。    

宁波缝纫线批发-永欣缝纫线颜色多样-彩色缝纫线批发由义乌市永欣制线厂提供。宁波缝纫线批发-永欣
缝纫线颜色多样-彩色缝纫线批发是义乌市永欣制线厂（www.ywyxxy.com）今年全新升级推出的，以上图
片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：喻经理。
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