
导电PPS原料CF30%碳纤增强2130A1日本宝理原装进口料

产品名称 导电PPS原料CF30%碳纤增强2130A1日本宝理原
装进口料

公司名称 深圳市宝安区沙井优创塑胶原料经营部

价格 50.00/KG

规格参数 品牌:日本宝理
牌号:2130A1
特性:导电PPS

公司地址 宝安区沙井街道南环路573号

联系电话  13728183912

产品详情

导电PPS原料CF30%碳纤增强2130A1日本宝理原装进口料

导电PPS原料,PPS 30%碳纤增强,2130A1日本宝理

线性PPS与交联型PPS

以DURAFIDE为代表的线性PPS与交联型PPS相比，具有以下特点。1.
拉伸率和冲击强度大，优异的韧性。2. 离子型杂质少，可用于要求较高的电子领域及燃料电池部品。3.
优异的热稳定性，容易成型加工。4. 熔接缝强度高，螺纹、压入等二次加工性能优异。5.
白色度高，可染色。

DURAFIDE的用途不仅限于汽车的灯座、水泵、混合动力汽车与电动汽车的PCU（集成功率控制单元）
等各种电子部件，还被应用于办公设备、影音设备等的功能部件，且在混合水龙头及热水器等厨卫浴零
部件上的应用也充分利用了材料的特性。其优异的强度和耐热性，作为金属的替代树脂材料将被寄予更
多的期待，这就是DURAFIDE。 

原料与制造方法

PPS聚合物以对二氯苯与硫化钠作为主要原料，在有机极性溶剂中聚合制造。

通常，PPS是通过添加玻璃纤维或无机矿物质等来改善材料的机械特性和耐热性。因此，在PPS聚合物中
添加各种增强材料，可以制造出具有各种特性的不同等级的材料。
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