
不锈钢雕塑，大连本地不锈钢雕塑制作

产品名称 不锈钢雕塑，大连本地不锈钢雕塑制作

公司名称 大连缘艺景观石销售有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 大连市甘井子区辛寨子

联系电话 18042622145 15142462793

产品详情

不锈钢雕塑
是雕塑工艺品中的一种，其材料主要是不锈钢。由于不锈钢具有耐碱耐酸等抗腐蚀性的优点，常用于户
外雕塑制作。不锈钢雕塑制作用到的工艺手法有铸造和冷作两种，在进行金属的锻造之前，匠人们会先
设计好小样，确认最后造型后进行翻模制成玻璃钢制品。用玻璃钢制作的模型其强度会比泥塑高，更不
易被破坏。接着开始梳理冷作的流程。

选用冷作加工的方法时，工人们会将全部雕塑的外外表分割成很多个小块，并且会对每个块进行编号。
用于不锈钢冷作加工的原材料是事前做好的不同厚度的不锈钢板，工人们需求在不锈钢板上依据编好号
的每一个小区域，画出与之对应的形状。由于不锈钢板是平面的，而雕塑著作的外表是立体的，所以一
是每个小块的面积不能太大，另外每个小块也需求留有必定的地步来便利以后的加工。

这一工序完结以后，立体的雕塑外表就成为一小块一小块的平面造型了：

接下来即是要用最简单最初始的工具，将分割好的每个小块通过人工不断击打的方法，不锈钢雕塑制作
运用金属的延展性构成与雕塑外表相匹配的立体外表。这个进程是最费膂力的，一起也会产生出高强度
的噪音，工人师傅们即是在这么喧闹的工作环境中，制造着一件又一件精美的艺术品。

这种反复的击打需求满足的时刻和耐心，只有当每块都能够对比好地与雕塑著作的某个区域吻合起来的
时分，这道工序才算完结.一切外表的小块都击打定形以后，不锈钢雕塑制作每个小块之间通过焊接的方
法连接起来，就构成了终究雕塑的外外表，看起来跟原来的著作根本共同。由于冷作的方法是通过击打
的方法来塑造著作的外外表的，所以对比合适外表不是格外复杂的雕塑著作。

焊接完结后的不锈钢雕塑制作半成品外表是比较粗糙的，这与平常印象中那种镜面抛光效果相差甚远。
焊接完结以后，作品还需通过最后的打磨处理，才干够将成品呈现在咱们面前。尽管说打磨这道工序如
今有一些电动工具能够运用，但仍需求很多的时刻和人工才能做到更完善。

https://link.jianshu.com?t=http%3A%2F%2Fwww.lkrsq.com%2Fproduct.php
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