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产品名称 天津宝马原厂升级价格 亿鑫华丰
天津宝马原厂升级

公司名称 天津市河西区亿鑫华丰汽车用品商行

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市河西区解放南路613号（环渤海汽车城）D
区90-91

联系电话  13821654312

产品详情

亿鑫华丰汽车用品隶属于天津市河西区环渤海汽车城D区90-91是一家专业汽车贴膜，汽车改装，原厂升
级的公司。欢迎各位致电来访！

1：主机——喇叭。

2：主机——功放——喇叭。升级音响一般会变成以下系统：1：主机——喇叭。2：主机——功放——喇
叭。

3：主机——功放——喇叭+超低音喇叭。

4：主机——音频处理器——功放——喇叭+超低音。当然，这里的1跟原车的1是有区别的，区别在于主
机和喇叭都可以升级成高品质的。一般对原车产生影响是从加功放开始的，当然，换主机和喇叭，也可
以说有影响，但那跟加功放的影响比起来，天津宝马原厂升级价格，压根算不上什么影响。就好像地球
变暖的影响是太阳而不是二氧化碳排量。
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级的公司。欢迎各位致电来访！

供油系统

一、调压阀 在多点喷射油路系统中的压力调整器，它负责对喷油嘴提供一固定的压力，压力越大那么



相同的喷射时间喷出的油量越多。调压阀是装置在压力调整器之后的回油管，经由调整可将喷油嘴的喷
油压力提高（一般约可提高20%），进而达到不更动供油模式的情况下增加喷油量（约可增加5%~10%）
。加装调压阀可说是供油系统的改装中花费便宜的，其安装也相当容易，天津宝马原厂升级，只不过在
调整压力时，需借助油压力表才能量测调出的压力。 事实上，对换排气管、改进气装置等，这类小幅改
装的车，通常用加装调压阀来弥补其高转速时喷油量的不足，效果不错而且经济。在此要告诉大家一个
小常识，若你的车在静止起步油门踩下的瞬间会出现短暂的爆震现象，装个调压阀也许就可改善。

二、喷油嘴 喷油嘴的大小决定了单位时间的喷油量，改用口径较大的喷油嘴是提高喷油量的直接方法
，要换到多大则需视引擎的改装程度而定。改喷油嘴大的困难是可兼容喷油嘴的取得，通常同车系或同
系列引擎的喷油嘴才可兼容，常见的就是喜美可换用雅哥的喷油嘴，可增加约25%的喷油量。这可能会
造成中、低转速时的供油过浓，导致耗油量增加和运转不顺。通常”动过大手术”的引擎才会需要大幅
的增加供油量，一般车主所需要的通常是高转速和重负荷时适度的增加喷油量，这就有赖软体的改装才
能达成。但有个情况就是引擎大幅改装后，也许高转速时所需的喷油时间比引擎运转一个行程的进气时
间还长，造成喷油嘴持续的喷油都无法提供足够的油量，这时加大喷油嘴已是必然的选择。

三、供油电脑芯片 车厂在设计一具引擎时便已将原先设定好的供油程序录在ROM上，这个程序通常是
油耗、污染、运转平顺度等条件妥协下的产物，而且是不可更动的。就因为不可更动，所以若想改变供
油程序就必须换用另一种模式的ROM。通常专业改装厂都会供应种车型的改装用电脑芯片，改装时要先
把原电脑的芯片取下（通常原厂供油电脑的ROM都直接焊在电路板上），焊上一个IC座（如此一来可方
便日后再更换），再插上改装用的芯片。如此所得的供油程序仍是固定的，它只是对原车的程序做修正
，其中很重要的一项是可将补偿喷射程式中的断油控制时间延后甚至取消不再有断油之限制。 要注意的
是一种改装用芯片都有它设定的适用条件（也就是改装的程度），改装时必须选用和您爱车改装状况相
近的芯片，才能得到很好的效果，否则可能适得其反。芯片的选用唯有寻求经验丰富的改装厂谘询。四
、可变程序供油电脑 这是供油系统改装中很贵也有效的一项，就是HALTEC电脑。经由这个电脑车主可
依照爱车引擎的改装程度，配合空燃比计的测量，设定出很好的供油程序，也就是前文所提的基本喷射
程式以及各个补偿喷射程式都可利用外接手提电脑任意更改。它与改芯片的不同，也是它大的优点是日
后引擎再作更动、改装时，若出现原有供油程序不合用情况，可经由程序的修正立刻获得解决。改装可
变程序电脑后，原车的供由电脑便废弃不用，但较高等级的电脑能将原车的所有感应器功能悉数保留，
也就是说各种供油补偿程序都可正常运作，也可更改，不因获得高性能而将运转顺畅度与实用性牺牲。 
改装可变程序供油电脑的困难并不在于安装，而是供油程序的设定与很好化修正。这往往需要借助经验
和仪器，经由不断的测试才能完成
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外观

1、可以对车身颜色、发动机、燃料种类、车架号码等进行改装，但有三种颜色属于特种车专用颜色，不
能使用。红色为消防专用，黄色为工程抢险专用，上白下蓝为国家行政专用。而对车身、车架、发动机
的变更，要在已经损坏无法修复或者存在质量问题的前提下才能够进行。申请变更时，天津宝马原厂升
级，须同时出具修理厂的证明及更换发动机、车身或者车架的来历凭证。

2、更换前保险杠属于改变汽车外形，经过审批后是可行的，但对升高底盘等提升汽车越野性能的改装是
不允许的。年审中一旦发现违规改装，必须恢复原状。

3、加宽轮胎、进气系统、排气系统等改装是不允许的。 根据《机动车登记办法》有关规定，在用汽车
轮胎规格、改装进气系统、排气系统都不是国家允许的变更项目。如在用汽车进行上述改装，可能会改



变发动机功率，影响到行车安全，对进行不良好改装的机动车所有人，将依法处以500－1000元的罚款，
并责令其恢复原状。

4、申请变更所需要提交的材料及手续：填写《机动车变更登记申请表》，然后提交《机动车所有人及驾
驶人证明》、《机动车行驶》、申请办理变更登记机动车的标准照片。

天津宝马原厂升级价格-亿鑫华丰(在线咨询)-天津宝马原厂升级由天津市河西区亿鑫华丰汽车用品商行
提供。天津市河西区亿鑫华丰汽车用品商行（www.tjyxhf.com）是天津 天津市 ,汽摩及配件加工的翘楚，
多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在亿鑫华丰领导携全体
员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创亿鑫华丰更加美好的未来。
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