
机柜多少钱一台 合肥华腾机柜 合肥机柜

产品名称 机柜多少钱一台 合肥华腾机柜 合肥机柜

公司名称 合肥华腾机柜有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市宿松路盛诚大厦606

联系电话 18949858570 18949858570

产品详情

机柜防尘防水设计要点：

1.风道进出风口：采用迷宫结构和防尘网达到防尘防水的目的;

2.风道结合部缝隙：安装密封条或者涂抹密封胶达到防护目的;

3.柜体的门：安装密封条(EPDM)达成防尘防水的目的;

4.锁具安装：锁具定制保护橡胶部分和涂抹密封胶;

5.线缆进出：ROXTEC线缆端子、PG端子、法兰盘、防火泥等。

机柜在主材料使用上，应根据所处环境进行选择。如在沿海地区或船载设备，机柜多少钱一台，零件、
配件应选用高质量不锈钢材料、在内陆地区可选用普通碳钢材料等。除了选择正确的材料，还必须对机
柜进行以下防护：

⑴、运输环境防护。在交付顾客的运输过程中注意机柜的质量防护，机房机柜多少钱一台，避免在运输
过程中的冲击、振动对产品造成损害，网络机柜价格，应考虑独立的包装防护。

⑵、应用环境防护。针对机柜的周边环境确定保护涂（镀）层；根据实际工作环境进行机柜防护等级（I
P、IK）设计等。

  机柜的兼容性也是用户头疼的问题。机柜厂家将所有设备的电源线捆扎在一起，将插头从后面的通线



孔插入后，通过一个单独的理线架寻找各自的设备。机柜厂家将机柜中的挡板调整到合适的位置，合肥
机柜，使管理员能够不开机柜门就可以看到所有设备的运转情况，同时根据设备的多少和大小适当地添
加挡板。

        机柜插座（PDU）和普通电源排插相比，其优点主要表现在设计安排更合理、品质和标准更
严格、安全无故障工作时间长、各类漏电、过电过载保护更好、插拔动作频繁而不易损坏、热升温小、
安装更灵活方便，适合对用电要求很严格的行业客户使用。

机柜多少钱一台-合肥华腾机柜-合肥机柜由合肥华腾机柜有限公司提供。机柜多少钱一台-合肥华腾机柜-
合肥机柜是合肥华腾机柜有限公司（www.huatengjg.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请
您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。
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