
牙科污水处理设备推荐

产品名称 牙科污水处理设备推荐

公司名称 潍坊中能美亚环保设备有限公司

价格 4600.00/台

规格参数 品牌:美亚
电话:13854485103
产地:潍坊

公司地址 潍坊综合保税区高新二路东规划路以北1号楼304
（配套区）

联系电话  18663629262

产品详情

我司开始通过与国企中煤的合作，通过大技术平台互补，开始逐渐淘汰目前牙科口腔门诊应用最广泛的
加药消毒装置或二氧化氯消毒装置，此类装置消毒效果不稳定，且需要自建水池，定期投加药剂，更容
易产生异味，后期维护也比较麻烦，鉴于加药设备的种种缺点，通过不断研发，终于研发出一种一劳永
逸的污水处理设备。设备安装完成后技术人员定期電 话回访或上门例检。

小型牙科口腔污水处理设备，是一种以电解臭氧通过电脑控制、比例消毒来对污水内的细菌、病原微生
物等进行杀灭，通过检测小型牙科口腔门诊污水处理设备对污水中的细菌、病原微生物杀灭效果为99.9%
，可完全达到国家所要求的小型医院门诊的污水处理要求。

 

小型牙科口腔门诊污水处理设备对比加药设备优势在哪？

牙科污水处理设备推荐

对比加药设备小型牙科口腔门诊污水处理设备优势在于：

1.设备无需加药，更不会因为加药不及时导致的污水处理不合格，或者加药过多导致的水内含氯超标。

2.小型牙科口腔门诊污水处理设备后无需进行额外的土建，或污水蓄水池。

3.设备占地小，外表美观，无噪音更适合牙科口腔门诊这种装修精美场所。

4.设备处理流程全密封，不会发生污水臭气泄露，加药设备最大问题之一就是气味难以控制，但小型牙
科口腔门诊污水处理设备可以完全解决气味问题。



5.小型污水处理设备采用全自动电脑控制，只需接入220v电源将模式调整为自动即可。

6.设备带有液位，有水自动运行，无水自动停止。

7.设备内部水泵、电机等配件均保证使用五年以上不出现任何问题。

所有设备出厂均进行质量检验，均进行试水保证设备运行稳定性和出水稳定性，不合格的产品不出厂。

设备优势简述 

1.设备美观、占地小。

2.全自动静音运行。

3.设备美观，无异味泄露。

4.一次出资，再无后续投入。

5.设备带负压抽吸，无需担心水流向问题。

6.管道配置齐全，无需单独购买。

小型牙科口腔门诊污水处理设备保证污水处理达标排放。

质保一年，终生维护，我公司免费为客户设计方案。 

牙科医用污水处理设备灭菌特点

门诊污水处理设备通过电解空气中的氧气产生臭氧加入到水体中对病原微生物进行灭活，设备全密封性
运行不会发生异味泄露，非常适用于牙科门诊、实验室、手术室、化验室口腔医院等。所有出厂设备出
厂之前均已做好防腐，均做好压力测试，设备不渗不漏，请放心购买。

牙科医用污水处理安装注意事项

1、注意不要安装在潮湿漏水的位置。

2、设备管道应注意不影响空间内人员的活动

3、在设备安装时应注意保持设备水平。

4、应注意设备进水口与出水口的方向不要顺应污水流向。

5、设备许接入220v电源（设备功率370w）

6、设备过滤器应定时清洗。

7、设备无需专人维护，只需在启动设备时在自吸泵内加入引水即可。

医院污水处理设备参数 



产品名称： 小型污水处理设备

品牌： 美亚

其他： 质保一年 终生维护

规格： 40*40*50/60*60*70/60*110*130

单位： 台

产品介绍：我司小型牙科口腔门诊污水处理系统。采用臭氧消毒模式杀灭污水中细菌病毒，小水量的污
水处理设备配备微型过滤器，大水量可选用臭氧+过滤设备，我司牙科医用污水处理可满足1-20张牙椅的
污水处理量。 我公司可为您提供多种行业污水解决方案，针对不同污水出具不同方案。我公司主要从事
污水处理设备的研发及生产，采用新技术，新工艺，保证污水处理效果。  

产品用途：牙科口腔医院，宠物医院，小型门诊，卫生院等。 

产品特点：我司牙科医用污水处理外表美观占地小，无污染，无异味，无需加药，安装操作方便，设备
出水达标且不会含氯超标，一次出资无后续投入。 污水处理产品质量从优，一切从质量出发，您无需为
售后服务担心。 我司生产的污水处理设备是一种高度集成的一体化设备，可以处理多行业多领域污水
，设备全自动运行无需专人控制。 

处理量：0.5t-10t/天 

我司牙科污水处理设备推荐备工艺：液位控制+过滤+臭氧消毒

设备安装完成后技术人员会一对一指导保证客户对设备能熟练操作。

设备售后 

我司所销售出去的设备均享受公司全国联保政策。

质保期一年，质保期过后设备的维修只收取零件成本费。

为了做好每一台污水处理设备，我们的工程师都亲力亲为，签订合同保证设备安装完成时出水达到当地
环保部门检测。

在污水处理中，污水水质复杂。污水中含有大量细菌、病毒、寄生虫卵和有毒有害物质，有的可能含有
放射性。污水主要是综合污水。传统设计工艺一般采用生物接触氧化+沉淀+消毒工艺，即A/O工艺处理
。A/O工艺的功能是硝化与反硝化作用。其原理是通过硝化与反硝化菌作用，把污水中氨氮转换成亚硝
态氮、硝态氮，再通过反硝化菌作用把硝态氮转换成氮气，从污水中脱氮。设计要点是注重污水、污泥
的杀菌消毒方式。关键是杀灭病原菌。但小型或门诊占地面积小,处理污水量一般每天在2000升以内,传统
工艺由于需要的占地面积比较大,加上工艺复杂,一次性投资成本高,运行费用高,普通难以承受.根据国家《
》我公司根据门诊可用面积小，污水量少的特点，经过多年研究攻关终于设计了一系列小型污水处理设
备，该设备采用格栅+过滤+消毒的处理工艺，具有占地面积少、无噪音、无二次污染、安装方便、一次
性投资少,维护简单、容易达标等优点，现已被广泛用于、门诊、实验室等污水处理工程。 

根据小型污水特点，本工艺采用多级过滤+膜处理+消毒的处理工艺。.表面污水级处理行业产品进行表面
处理前，必须先经过大量前污水一体化处理，这其中使除粉里含有乳化剂，而大量乳化剂不但影响COD
含量，而且影响沉淀池矾花絮凝，成泥不理想，致使沉淀不好，大量悬浮物跟随上层清水流沉淀池，在P



H回调时候重新溶解进水里，结果造成排放重金属离子超标。公司以“专注环保，用心效劳”为中心价
值，公司以优质的产品、完善的服务，精益求精、开拓进取的务实精神服务于广大用户，我们愿意真诚
对待每一用户，希望经过我们的专业程度和不懈努力，重塑青山绿水。公司不断秉承以用户需求为中心
，解决客户问题为原则，深受全国各地需求客户的一致好评，切合实际的解决了客户的问题。 牙科污
水处理设备推荐污水处理一体化设备絮凝剂是一种强化固液分离的手段 、自动清洗采单片机技术，液晶
显示界面，户可根据废水水质情况，自行输入清洗时间、频率，实现清洗自动控制;同时可对整体运行情
况进行自动。一体化污水处理装置是结合机构生活污水和废水特点，采先进工艺技术设计制造。废水处
理设备.编制依据中华人民共和国传染病法(中华人民共和国令第)中华人民共和国水污染法(根据年月日第
八届全国会常务会第九次修正)中华人民共和国水污染法实施。同位素和诊断产生放射性废水，必须单独
收集处理。放射性废水排放可执行新制定机构水污染物排放标准规定在放射性污水处理设施排放监测其
总Bq/L，总Bq/L。污水处理⑷污水必须进行消毒处理。、结构紧凑，节省占地空间。、基本采LED指示
灯显示紫外灯运行状况，采累时器准确显示紫外灯累计工作时间。污水处理、动清洗在基本基础上增加
动清洗装置，实现在不停机情况下，随时进行石英套管清洗，另增加紫外照度计，随时显示筒体内紫外
照度。
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