
移动式园林树枝粉碎机 多功能锯末木糠粉碎机 高产量木材粉碎机

产品名称 移动式园林树枝粉碎机 多功能锯末木糠粉碎机
高产量木材粉碎机

公司名称 郑州山峰机械设备有限公司

价格 13000.00/套

规格参数 品牌:山峰
型号:500型
电机:22kw

公司地址 荥阳市李克寨向北200米路东

联系电话 0371-6327-3655 13703997785

产品详情

  木材粉碎机都是利用电机或柴油机或30-50马力拖拉机配套，通过皮带传动带动转子高速旋转，物料由
进料口进入粉碎仓接触转子碰撞将物料进行反复撞击、摩擦、粉碎，从而达到客户需要的物料后，再由
高压风机使成品物料通过筛网积尘器鼓出成堆。木材粉碎机是由上机体、进料斗、下机体、喂入辊切刀
、转子、风机、出料管、底架、电机等部分组成。

  木材粉碎机的成品质量及产量：木材粉碎机动力强大，高速旋转，耗能低，产量高，投资小深受广大
用户的喜爱。木材粉碎机粉碎的原料多种多样，出料均匀，粉碎切削效果好，成品质量高，均匀细腻，
被广泛地用于工业发电、造纸、食用菌，机制木炭，刨花板、锯末板，高密度板、中纤板等人造板材、
颗粒原料等工业生产。

木材粉碎机的使用方法:

1、使用时不改变动力和速度，磨刀角度，保持原来直线28-30度。

2、改变出料的大小，需换罗、调刀同时进行，罗孔最小不小于14mm（直径），最大不大于20mm（直径
），调刀长度3- 6mm之间，底刀板和刀的间隙不大于1mm。

3、该机能粉直径3cm-20cm以下的木料成颗粒状。

4、木材粉碎机在工作前要进行机器开机前的试机，就是简单的转动主轴看轴承是否运转正常，在安装前
检查部件之间间隙是否牢固，检查地基是否平稳，因为安装好了就基本定型，重新安装木材粉碎机的话
更浪费时间，对物料也是一种浪费。

5、开始操作时要注意木材粉碎机机器上是否放有杂物，木材粉碎机试机时看看是否倒转，投放较少物料



看加工出来的成品成色是否达标，木材粉碎机客户购买回家后在安装试机的时候放木材时尽量等前一块
木材全部进入进料口再投放第二块，以避免出现卡机的情况。

6、木材粉碎机送料要均匀，若发现有杂声、轴承与机体温度过高或向外喷料等现象，应立即停机检查，
排除故障。

7、木材粉碎机开机和关机前都要做电路检查，以避免漏电的情况发生。木材的长度一定要适中，不能太
长了，30公分以下为佳、也不能太粗。出料口和进料口处四周尽量宽敞一些，避免发生一些意外事故。
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