
廊坊石膏板厂家 欧飞建材

产品名称 廊坊石膏板厂家 欧飞建材

公司名称 河北欧飞建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省廊坊市文安县新镇镇二村村南

联系电话  13931637202

产品详情

石膏板是以建筑石膏为主要原料制成的一种材料。现在石膏板已经广泛的应用到家庭、住宅、办公楼、
娱乐场所的装修中，因为石膏板有很好的装修性能，和其他建材比起来它比较轻质，并且有很好的隔热
效果，由于它的耐火极限比较高，也有很好的防火性能，并且石膏板可钉、可锯、可粘、施工非常方便
，是当前着重发展的新型轻质板材之一。

石膏板吊顶和铝扣板吊顶对比

美观度

一般涉及到好看不好看的问题，每个人的标准可能不太一样。我个人觉得是石膏板吊顶比铝扣板吊顶要
好看，一体性更好，铝扣板有很多小板拼成的，在统一性和平整度上不如石膏板。

不过，在颜色选择上石膏板基本就是白色的，铝扣板有不同的表面工艺，有滚涂的、烤漆的、覆膜的等
等，除了颜色之外甚至还可以做各种图案。所以如果觉得白色单调或许铝扣板有更多选择。

稳定性

从防潮防火耐脏等各个方面来看，应该是铝扣板更胜一筹，防水石膏板防水性能再好也不如铝材。有窗
户通风好的厨房卫生间问题不大，如果遇到通风不好的就会比较潮湿。

价格



石膏板是目前家居装修中应用最广泛的一类吊顶装修材料，石膏板具有良好的装饰效果和较好的吸音性
能，价格较其它装修材料低廉。石膏吊顶装饰板的图案很多，主要有带孔、印花、压花、贴砂、浮雕等
多样，用户根据使用场所及个人的审美观念来选择。石膏板吊顶图案、颜色若选择得当，搭配相宜，则
装修效果大方、美观、新颖，给人以舒适清雅柔和的感觉。

好的纸面石膏板和劣质纸面石膏板之间的差别：1、护面纸的差别：

   优质的纸面石膏板（查看产品报价）用的是进口的原木浆纸，这种纸轻且薄，强度高，表面光滑
，无污渍，纤维长，韧性好。劣质的纸面石膏板用的是国产再生纸浆生产出来的纸张，较重较厚，强度
较差，表面粗糙，从石膏板表面有时可看见油污斑点，易脆裂。因为纸面石膏板的强度有70％以上来自
与纸面，廊坊石膏板厂家，所以纸张是保证石膏板强度的一个关键因素。目前，在市面上的国产品牌纸
面石膏板都是选用国产纸，只有外资品牌使用进口纸作为护面纸。此外，纸面的好坏还直接影响到石膏
板表面的装饰性能。好的纸面石膏板表面可直接图刷涂料，差的纸面石膏板表面必须做满批后才能做终
饰。

石膏板隔断墙的真正作用，它可用来分隔室内空间，具有构造简单，便于加工与安装的特点。19世纪末
，各国开始用石膏板材做内隔墙，国际上产量较大和应用较广的轻质建筑材料。今天泰山纸面石膏板带
大家一起了解一下。

轻钢龙骨石膏板隔墙是什么

轻钢龙骨石膏板隔墙主要采用的是轻钢龙骨材料，这种材质的质量轻而且强度高，有着很好的耐腐蚀性
能与防潮，防水性能。用户朋友们选择这种家装材质的话，可以完全的放心，而且还可以节省很多资金
与人力的使用。轻钢龙骨石膏板隔墙价格受到不同品牌材料的影响。但是总体上来说，它们还是比较实
惠的。因为一般的家装材质几乎要四五年就更换一次，但是选择轻钢龙骨材质呢?它们的使用时间超长，
差不多可以使用五十年之久。如果自己保养的好，可以使用六七十年。

轻钢龙骨石膏板隔墙的特点

轻钢龙骨石膏板隔墙受到了市场的认可，主要是因为它有着意想不到的优势 。轻钢龙骨的质量非常轻
，给安装带来了方便，操作简单，不需要消耗太多的力气。强度好，防水，防潮，防火，吸音，减震功
能齐全。使用这样的材质装修墙体，生活在房间里，完全听不到外面的喧闹声音。使用简单，快速，而
且在使用过程中不会出现变形现象。在轻钢龙骨层添加上海绵材质，它们就可以起到良好的减震功能，
而且还有一定抗冲击能力。

石膏板是以建筑石膏为主要原料制成的一种材料。现在石膏板已经广泛的应用到家庭、住宅、办公楼、
娱乐场所的装修中，因为石膏板有很好的装修性能，和其他建材比起来它比较轻质，并且有很好的隔热
效果，由于它的耐火极限比较高，也有很好的防火性能，并且石膏板可钉、可锯、可粘、施工非常方便
，是当前着重发展的新型轻质板材之一。



石膏板吊顶施工与注意事项

石膏板吊顶施工工艺?

 1、要根据初设计的标高，沿着墙体的周围弹顶棚标高水平线。在这一步完成之后，沿着顶棚的标高水
平线在墙体上画出预装龙骨位置的分档线。

 2、确定主龙骨吊杆的下端部分的标高，然后进行安装主龙骨的预先操作。用膨胀螺丝将螺栓固定在结
构顶棚上。

 3、安装主龙骨，主龙骨之间的距离要保持在900-1200mm左右，而吊杆之间的间距也好小于1200mm。
两个主龙骨之间的连接方式利用的是配套的龙吊件与吊杆。

 4、在完成主龙骨的安装后要安装次龙骨，其间距要在500-600mm以内，采用的连接件是次挂件，直接
与主龙骨相连。

 5、要在顶棚吊杆、固定吊杆的铁件以及封罩的前面板刷上一次防锈漆，涂料防止后期由于潮湿等原因
导致内部生锈。

 6、安装石膏板，石膏板与轻钢骨架用自攻螺钉进行固定。直接安装即可。

 石膏板吊顶注意事项?

 1、好使用不锈钢材质的干壁钉固定石膏板，这样的钉子不会生锈，将来可以保证石膏板长时间的美观
。

 2、石膏板上的钉眼通常会用防锈钉眼腻子进行处理。

 3、两块石膏板之间存在的缝隙要处理好，否则将来会产生明显的裂缝。一般工人会使用901胶水和石
膏粉混合后填缝。

 4、用石膏粉填完缝隙后好再用防裂胶带在表面贴一下，可以防止热胀冷缩造成顶面开裂。贴的时候要
注意一边贴一边用刮dao除去气泡，让胶带和石膏板彻底紧密的结合。

 5、对于造型比较特殊的吊顶，后期的处理重要。诸如圆形，波浪形等吊顶都需要经验老到的师傅用小
铲刀慢慢修出来，这也是整个吊顶成型重要的过程。

廊坊石膏板厂家-欧飞建材(推荐商家)由河北欧飞建材有限公司提供。廊坊石膏板厂家-欧飞建材(推荐商
家)是河北欧飞建材有限公司（www.oufeijiancai.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨
打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郭总。
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