
通信电缆 高标准矿用通信电缆 天联通信电缆

产品名称 通信电缆 高标准矿用通信电缆 天联通信电缆

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/个

规格参数 天联:天联通信电缆
天联通信电缆:矿用通信电缆
山东:山东

公司地址 河北省大城县毕演马

联系电话 15832680396 15832680396

产品详情
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超五类网线和超六类网线的区别？综合布线工程中该如何选择？

1、超五类网线和超六类网线 线标的显示：cat.5 CAT.6

2 、超六类网线 是超五类网线的一个升级版

3、超五类网线和超六类网线 带宽上的限制： 超五类网线支持的带款是100m

超六类网线支持的是500m的带宽。

4、 超五类网线和超六类网线结构上的区别：超六类网线和超五类网线除了优质无氧铜材质，低烟无卤

外呼套等特点外，超六类网线比超五类网线增加了十字骨架的设计，隔离效果更好。

5 、超五类网线和超六类网线颜色选取上 ：超五类网线有绿色和蓝色环保色的选择，超六类网线除了蓝

色的选择还有紫色、灰色和定制色的选择。



6 、超五类网线有屏蔽网线和非屏蔽网线之分，超六类网线除了以上两种，还增加的双屏弊网线。

7、超五类网线和超六类网线价格：超六类网线的价格比超五类网线的价格要高。

从以上几点跟据工程中的要求，自然可以做出选择。
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光缆常用的护套属于半密封性的粘结护套。它由双面涂塑的铝带（PAP）或钢带（PSP）在缆心外纵包粘

结构成。护套除了为缆心提供机械保护外，主要是阻止潮气或水进入缆心。PAP护套的光缆可以直接敷

设于管道或架空安装。而PSP护套的光缆可用于直埋敷设。当然，还有更好的全密封金属护套，但制作成

本较高。

2）外护层

外护层（外护套）为光缆护套提供进一步的保护。就好像给光缆穿上“铠甲”一样，我们称它为铠装。

通常在直埋、爬坡、水底、防鼠啮咬等场合下需要对光缆装铠。铠装的种类包括涂塑钢带、不锈钢带、

单层钢丝、双层钢丝等，有时还使用尼龙铠装。在铠装层外还需要加上外被层以避免金属铠装受到腐蚀

。

如上图，为了防止潮气一旦进入光缆内部就四处扩散，大部分光缆在缆心内填充复合物（油膏），这种

光缆称为充油光缆。它具有投资省，维护工作量小等优点。

当然也有充气光缆，采用我们前面介绍的充气维护的方式，这样可以实现实时监控，具有及时排除故障

的优点。缺点是成本较高。
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