
铠装网线 UTP-5E-22超五类铠装网线

产品名称 铠装网线 UTP-5E-22超五类铠装网线

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/个

规格参数 天联:铠装网线
UTP-5E:UTP-5E-22
河北:沧州

公司地址 河北省大城县毕演马

联系电话 15832680396 15832680396

产品详情

铠装超五类网线 UTP-5E-22超五类铠装网线铠装超五类网线 UTP-5E-22超五类铠装网线大部分的超6类布

线与同品牌的6类布线使用相同的模块和跳线，因此它们主要的区别在线缆上。IBDN的超6类线缆4800LX

从一开始的目标就定在较高温度下正常运行，因此其线缆构造特点之一就是大线径，传输导体的直径从

普通6类的0.5mm(24AWG)增加到0.6mm(23AWG)；也有某些厂家在开始的超6类线缆采用了24AWG而尽

力改善NEXT的方法，但到2002年的改进线缆中将其线径加到23AWG。另一特点是在4个双绞线对间加了

十字形的线对分隔条。没有十字分隔，线缆中的一对线可能会陷于另一对线两根导线间的缝隙中，线对

间的间距减小而加重串扰问题。分隔条同时与线缆的外皮一起将4对导线紧紧地固定在其设计的位置，并

可减缓线缆弯折而带来的线对松散，进而减少安装时性能的降低。4800LX是采用十字分隔条的超6类线缆

，后来的线缆群起仿效而采用类似的技术。铠装超五类网线 UTP-5E-22超五类铠装网线铠装超五类网线

UTP-5E-22超五类铠装网线铠装超五类网线 UTP-5E-22超五类铠装网线铠装超五类网线

超五类网线和超六类网线结构上的区别：超六类网线和超五类网线除了优质无氧铜材质，低烟无卤外呼

套等特点外，超六类网线比超五类网线增加了十字骨架的设计，隔离效果更好。

5 、超五类网线和超六类网线颜色选取上 ：超五类网线有绿色和蓝色环保色的选择，超六类网线除了蓝

色的选择还有紫色、灰色和定制色的选择。



6 、超五类网线有屏蔽网线和非屏蔽网线之分，超六类网线除了以上两种，还增加的双屏弊网线。
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