
速鲨汽车配件 天津FJ酷路泽越野轮毂

产品名称 速鲨汽车配件 天津FJ酷路泽越野轮毂

公司名称 无锡速鲨汽车配件有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省无锡市惠山区振石路22号
石塘湾工业园6号厂房

联系电话 18151700956 18151700956

产品详情

轮胎沟深尺测定胎面磨损：胎面残余花纹深度低应在2-3mm之间。买一个并不贵的沟深尺用来检查以符
合法律规定的低限度的胎面花纹深度。确保您同时测量了胎面外侧和内侧的深度。

小物体卡进胎面：常常会看见到胎面卡进了一些小物体，如果是卡在沟槽里则要小心把他们取出来，以
免损伤轮胎；如果是一个点状东西看起来像是穿进橡胶中，如钉子，则在送到维修店前不要动它，否则
可能会导致轮胎失去胎压。

轮胎外侧磨损：如果发现您轮胎的有两侧胎肩花纹磨损，可能需要bu气或检查是否漏气。胎压会自然地
降低，FJ酷路泽越野轮毂公司，但在缺气状态下行驶会增加油耗并且会加大发生事故的风险。确保定期
检查胎压。如果您只在前轮发现有胎肩磨损现象，有可能是蛇形行驶或转弯速度太快所致。

检查和修理

视觉检查

检查轮胎有助于发现刺孔或其他需要更换的明显受损迹象。

修理

非常重要的一点是，要知道何时可以更换轮胎，以及何时必须更换轮胎。

当漏气时，应卸下检查轮胎内部。

当轮胎缺气时行车，即使是很短的一段距离，也有可能会损坏轮胎。



如果只限于胎面受损，那么不大于1/4英寸（0.64厘米）的多数刺孔、钉孔或其他切痕都可以修理。

侧壁或胎面上大于1/4英寸（0.64厘米）的刺孔不得修理，同时磨损到胎纹低于1/16英寸（0.16厘米）时也
不得修理。

动平衡和定位

轮胎动平衡和车辆的正确定位对轮胎寿命和车辆性能非常重要。

轮胎不平衡会引发震动，导致驾驶者疲劳、轮胎提前磨损以及悬挂系统的不必要磨损。

每当安装轮胎时都要进行动平衡。

当出现震动或晃动迹象时就要进行动平衡，而且每年都要平衡一次轮胎。

轮胎充气压力

? 过低的轮胎气压会增加轮胎的滚动阻力，产生高油耗。

? 持续高速行驶时，过低的轮胎气压会使轮胎变形更大并剧烈升温，这将导致胎面撕裂甚至爆胎。

驾驶方式

? 快速弯道行驶、急加速和急刹车都会加快轮胎的磨损。

车轮定位

? 不正确的车轮定位不仅增加了轮胎单边磨损，天津FJ酷路泽越野轮毂，而且还影响行驶的安全性。如发
现有异常的轮胎磨损时，建议到专业的玛吉斯轮胎店进行检查。

如何在行驶中延长轮胎使用寿命

新轮胎的磨合期

? 新轮胎的花纹深度因构造特征和花纹形状而有所不同，这取决于轮胎的型号和生产厂家。

? 新轮胎必须“磨合”，FJ酷路泽越野轮毂多少钱，因为刚开始使用时，轮胎还没有形成附着性能。最初
500公里应以适中速度谨慎驾驶，良好的磨合有助于延长轮胎寿命。

速鲨汽车配件-天津FJ酷路泽越野轮毂由无锡速鲨汽车配件有限公司提供。速鲨汽车配件-天津FJ酷路泽越
野轮毂是无锡速鲨汽车配件有限公司（www.sswheels.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请
您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。
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