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产品详情

通往洁净区必经之路 —— 风淋室

一、风淋室有啥用？洁净区内，在动态情况下，细菌及尘埃的发生源是操作者。

当操作者进入洁净区之前，必须用洁净空气吹淋其衣服表面附着的尘埃颗粒，并起到气闸的作用。

风淋室是人员进入洁净区无尘车间所必备的净化设备，通用性强，可与所有的洁净区和洁净厂房配套使
用，工作人员进入车间时，必须通过此设备，用强劲洁净的空气，由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身
上，有效而迅速清除去附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物，它可以减少人进出洁净区所带来的污
染问题。

风淋室配套的空气过滤器更换周期

大家都有用过风淋室配套的空气过滤器吧?这种过滤器的性能特别好，从比较来看，它是包含了初效空气
过滤器和高效空气过滤器的，具有二合一的功能，那么就让我来给大家具体的讲一下它优于其它产品的
地方。1.这里面的空气过滤器主要包括初效的空气过滤器和高效的空气过滤器，也就是说风淋室空气过
滤器包含了这两种。一般的初效过滤器的效率都在G1-G4之间，根据对风淋室用户掌握的数据分析得来
，风淋室厂家，如果是一般的用户的话，若每天工作八个小时，初效过滤器应该在3--5个月左右就要维
护一次。首先，就是要对初效过滤器进行清洗，但是清洗是有次数限制的，一般清洗次数不能超过3次;
也就是说一般情况下这种初效的过滤器要再两年左右就要彻底更换一次。

2.如果按普通的洁净室来管理的话，一般在一年到两年之间就要更换一次，但是风淋室里面的高效过滤
器与洁净室不一样，因为风淋室内没有中效过滤器进行保护。因此，我们一般会建议大家风淋室内的高
效过滤器12个月就必须更换;平时的维护情况，包括风淋室内经常清洁，风淋室价钱，不要有积尘等要做
好，风淋室直销，进入风淋室前尽量有贴尘垫，同时，更衣室要尽量保持清洁。 3.当然上面的那些更换



的时间根据不同的情况所列举的，并不一定说所有的用户都必须如此。如果您需要一个更简单方便的方
法，就是需要根据风淋室的吹风效来判定，如果风淋室的吹风明显减小，也就作为维护或者更换空气过
滤器的依据之一。

风淋室分类：它一般分为不锈钢风淋室、三吹风淋室、转角风淋室、防爆风淋室、自动门吹淋室、单吹
、双吹、垂直流风淋室等八种类型

自动门风淋室是人们进入洁净室的必经之道，它可以更加有效的减少大家进出洁净室的时候带来的细菌
及污染问题。门为电子互锁，可以兼起气闸室的作用，防止未被净化的空气进入洁净室。风淋室过滤器
还配有初效过滤器和有隔板高效过滤器二级过滤，以确保净化静态升级。

风淋室的结构配置

风淋室 的结构配置： 1.风淋室主板软键触按式时间继电器，LED显示及设置吹淋时间，陕西风淋室，范
围在10-99s可调，可根据风淋室外部环境的差异调节吹淋时间;
2.模块式结构，风淋室箱体采用模块化...风淋室的结构配置： 1.风淋室主板软键触按式时间继电器，LED
显示及设置吹淋时间，范围在10-99s可调，可根据风淋室外部环境的差异调节吹淋时间;
2.模块式结构，风淋室箱体采用模块化设计方案;

陕西风淋室-无锡诚洁净化科技-风淋室直销由无锡诚洁净化科技有限公司提供。陕西风淋室-无锡诚洁净
化科技-风淋室直销是无锡诚洁净化科技有限公司（www.cncjjh.com）今年全新升级推出的，以上图片仅
供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邱经理。
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