
玻璃钢电缆套管，电缆保护管，穿线管，玻璃钢电缆管

产品名称 玻璃钢电缆套管，电缆保护管，穿线管，玻璃钢
电缆管

公司名称 荆州市新大地玻璃钢有限公司

价格 60.00/米

规格参数 品牌:新大地
型号:2DG-X
材质:玻璃钢

公司地址 荆州市沙市区沙岑路（宿驾村综合服务部）

联系电话 86-07168323444 13972126080

产品详情

品牌 新大地 型号 2DG-X
材质 玻璃钢 阻燃性 阻燃性高
耐温 200（℃） 耐压 100（KV）
颜色 多种颜色 产品认证 iso9001-2008

（一）2dg-x电缆保护管的规格及外形尺寸表

型号说明：2dg-150/8 内径150mm， 壁厚8mm， 玻璃钢电缆套管。

型号规格 d t d1 d2 d3 t s s1 z l 重量kg/m
2dg -50/5 50 5 60 68 78 5 110 80 83 4000 1.8
2dg -70/5 70 5 80 88 98 5 110 80 83 4000 2.3
2dg -80/5 80 5 90 98 108 5 110 80 83 4000 2.7
2dg-100/5 100 5 110 118 125 5 130 80 83 4000 3.3
2dg -100/8 100 8 116 124 140 8 130 80 83 4000 5.4
2dg- 125/5 125 5 135 143 153 5 130 100 105 4000 3.8
2dg -150/3 150 3 156 164 170 3 160 100 105 4000 2.8
2dg -150/5 150 5 160 168 178 5 160 100 105 4000 4.8
2dg -150/8 150 8 166 175 190 8 160 100 105 4000 758

2dg -150/10 150 10 170 178 198 10 160 100 105 4000 9.5
2dg -175/10 175 10 195 203 223 10 160 100 105 4000 11.0
2dg -200/10 200 10 220 228 248 10 180 120 125 4000 12.4
2dg -200/12 200 12 224 232 257 12 180 120 125 4000 15.0



电缆保护管的安装与施工（1）、管道搬运frp复合玻璃钢电缆保护管的装卸必须采用人工扛抬的方法，切
忌随意从车上抛扔，以免损坏承插口。（2）、电缆沟的开挖电缆沟的开挖宽度及深度应根据需埋设保护
管层数和列数来决定。其h1管顶离地面不得小于500mm。一般宽度标准的沟形如右图所示。（3）、沟底
的基础处理地下导管一般要承受其覆盖上的荷重外界附加的荷重(交通车辆及其所载货物的重量)。因此
对沟的基础处理应予高度重视，不良的基础将会引起导管的z字形移位及局部应力集中，使电缆的安全遭
受威胁。（4）、管枕(固定支架)的配置：地下埋设的电缆导管通常是采用数层和数列配置的方式。为了
使多列层管有固定的排列和支持，本产品设计了多种防滑管枕用于电缆导管的敷设。（5）、保护管的连
接和敷设电缆保护管的连接操作方法比较简单，只要将管子的插入段插入管子的承受端即可。具体操作
步骤如下：

1）用干净抹布擦净管子的插入端外表面和接受端里面及橡胶密封圈。

2）正确安装好橡胶密封圈。

3）为了易于插入可以使用润滑剂，其方法即将润滑剂均匀地涂敷在擦净的橡胶密封圈里面及插入端四周
表面。润滑剂应使用中性洗净剂的溶液或起泡沫的肥皂，切忌使用油和润滑脂，以免使用橡胶圈老化。
（6）、砂的回填在导管的周围必须填以黄沙或混凝土，并将回填土由下至上逐层回填密实，以防填砂不
良引起路面下沉和导管移位。

（二）公司简介

  荆州市新大地玻璃钢有限公司设立于1997年，位于三国古都、荆楚之源的湖北省荆州市高新技术开发
区沙岑路，北依沪蓉高速、318国道，南靠长江黄金水道，东临荆监一级公路，西望207国道、荆襄高速
，交通十分便利。 公司固定资产及流动资产投资达两千余万元，厂房面积万余平方米。年生产各类玻璃
钢产品约600吨，无机玻璃钢风管20万平方米，产能达千万元，是中南地区最大的玻璃钢生产企业之一。
产品主要有缠绕玻璃钢储罐、容器、现场缠绕大型玻璃钢储罐、管道、无机玻璃钢通风管道、电缆桥架
、玻璃钢电缆套管、化工防腐设备、玻璃钢尾气回收装置、真空吸收塔、玻璃钢搅拌槽、玻璃钢反应釜
（盖）、玻璃钢电解槽、车载玻璃钢储（槽罐）、玻璃钢半挂车、玻璃钢槽罐车、船用玻璃钢储罐、盐
酸过滤器、化工防腐、工业地坪、市政玻璃钢复合井盖、水箅、护树板、玻璃钢燃气表箱、玻璃钢水表
箱、玻璃钢标示牌、酸性染料玻璃钢专用烘盘（托盘）、计算机控制玻璃钢缠绕设备等。产品行销全国
二十多个省市自治区并配套出口美国。产品涉足石油化工、农药、化肥、盐化工、造纸、污水处理、汽
车危险化学品运输、汽车改装、市政工程、通讯、电力、供水供气、中央空调、消防、人防通风设备、
玻璃钢工业装备等多个领域。 公司于2006年已通过iso9001：2000质量管理体系认证，2007年获国家质量
监督检验检疫总局颁发的《危险化学品包装物、容器产品生产许可证》，同年获湖北省《危险化学品包
装物、容器生产企业定点证书》，产品质量责任险由中国安邦保险公司承保，产品质量由荆州市特种设
备检验检测中心和荆州市产品质量监督检验所检验。产品质量稳定可靠，价格公道合理，服务优质快捷
，深受客户广泛好评。

（三）联系方式

单位名称：荆州市新大地玻璃钢有限公司 通信地址：湖北省荆州市沙岑路 联系电话：0716-8323444
客服电话：400 8899 716 传 真：0716-8328123 电子邮箱：changbin_lee@yahoo.com.cn 联 系
人：李昌斌（先生） 邮政编码：434000 网 址：http://www.xddfrp.com
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