
碧涞 天津节能饮水机厂家 天津节能饮水机

产品名称 碧涞 天津节能饮水机厂家 天津节能饮水机

公司名称 天津碧涞节能科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市津南区首创暖山15号楼101

联系电话  15302096919

产品详情

天津碧涞节能设备有限公司成立于2016年，位于天津市津南区，多年来专注于空气能热泵热水器（机）
、净水机、研发、生产、销售。天津碧涞节能设备有限公司以“高效节能，安全环保”为经营理念，致
力于节能环保产品的研发和生产，总经理巫宗进先生长期致力于空气能热泵热水器的研究与开发工作，
是直热式空气能热器、热泵热水器的专注者，是节能饮水机的发明者。

深井水和机打井水也是可以喝的，但是需要处理下，烧开水喝。打出来的水叫生水，烧开再喝。不要喝
阴阳水，半生不熟的水。烧开的水绝大多数的微生物都被高温杀菌，只存留很少数耐热菌有可能会引发
很少部分人不适应，天津节能饮水机厂家，但不会腹泻。

而且，由于工业化发展迅猛，环境污染也越来越严重，水污染也越来越严重了，天津节能饮水机厂，特
别是周边有化工养殖多粪便多的井水慎重喝。还有周边有重工业比如电池厂，轮胎厂，制药厂旁边的水
一般都含有铅等及重金属，这些污染的水源都不能喝。

随着科技的快速发展，自动饮水设备也越来越多，给人们也带来了很多的便利！

天津碧涞节能设备有限公司成立于2016年，位于天津市津南区，多年来专注于空气能热泵热水器（机）
、净水机、研发、生产、销售。天津碧涞节能设备有限公司以“高效节能，安全环保”为经营理念，致
力于节能环保产品的研发和生产，总经理巫宗进先生长期致力于空气能热泵热水器的研究与开发工作，
是直热式空气能热器、热泵热水器的专注者，是节能饮水机的发明者。

净水器的水可以直接喝吗    净水器，当然不是所有的净水器过滤后的水都可以直接喝，目前市场中



常见的有超滤净水器和反渗透净水器，但只有反渗透净水器过滤的水才能直接喝。    超滤膜净水机直
接连接自来水管，通过内在的四级或五级滤芯，一级5μmPP棉滤芯，第二级为颗粒活性炭滤芯，第三级
为精密压缩活性炭滤芯，第四层为超滤膜，第五层为后置活性炭滤芯。无论是4级过滤还是5级过滤，还
是得看超滤膜精度和各级滤芯质量。    反渗透净水器也称为RO反渗透净水器，一般是五级滤芯，一
级为5μm孔径滤芯，第二级为前置颗粒炭滤芯，第三级压缩活性炭滤芯，第四级RO反渗透膜，第五级
为后置活性炭。    这两个净水器从净化原理上来看，差异不是很大，但也存在一定的差异：  
超滤膜净水机的优点：不耗电，无废水，节能环保，而且出水量大，价格相对便宜。  
反渗透净水机的优点：净化效果更好，精度高，水质可以直饮，健康。  
超滤机的缺点：就是不能直接饮生水，净化效果没有反渗透的好。  
反渗透净水机的缺点：就是价格相比超滤贵，产生大量废水，天津节能饮水机，出水量小。    总之，
超滤和反渗透净水机都有各自的优缺点，当然不同地方需要不同的净水器。如果水质比较好的话，可以
选择超滤净水机，但不能直接饮用不方便。而商用好选择反渗透净水器，如果水质问题比较严重的，好
选择净化效果好的反渗透净水器，这样可以保证净水健康。

天津碧涞节能设备有限公司成立于2016年，位于天津市津南区，多年来专注于空气能热泵热水器（机）
、净水机、研发、生产、销售。天津碧涞节能设备有限公司以“高效节能，安全环保”为经营理念，致
力于节能环保产品的研发和生产，总经理巫宗进先生长期致力于空气能热泵热水器的研究与开发工作，
是直热式空气能热器、热泵热水器的专注者，是节能饮水机的发明者。

节能饮水机的使用与保养： 

1、饮水设备长期（超过48小时）不用，天津节能饮水机，应关闭电源水源并放完水箱（水胆）内的水，
保持内部没有水，再次使用时，一定要清理水箱（水胆）并检查电器元件再按使用饮水机时的步骤操作
。

2、当饮水设备周围的环境气温低于1℃时，请确保饮水设备处于工作状态，不要关闭饮水设备电源或饮
水设备进行定时开关机设置，否则会有引起水胆、水箱或管路结冰冻可能。内部冻会造成水箱开裂，零
部件破损等。如果长期不使用， 必须把水胆、水箱及管路内的积水放空，避免结冰造成不必要的损失。

3、使用中如遇停水请关闭进水阀门，再次通水时可能会变浑浊，需拧开与饮水设备的连接管排掉部分浑
水后方可使用。

4、饮水设备应定期进行清洁、除锈斑，应避免使用带腐蚀性的物质或液体擦洗饮水设备表面，以免造成
机体表面氧化腐蚀。可用湿布粘少许溶剂或清洁剂擦洗表面锈斑及污垢，清洗完后将表面擦干，不得使
用自来水直接冲洗或喷溅水清洗，电器部分接触水有可能损伤机器或有触电危险。

5、饮水设备各部件出厂前已调试好，非专业人员不可随便调节。

6、温热型节能饮水机顶部的泄压阀需定期检查泄压是否正常，不能正常泄压时需及时清理或更换。

7、在水质硬度大易结水垢（水碱）的地区使用饮水设备时，视水垢的轻重程度定期清理水箱/水胆和加
热管上的水垢（水碱），否则会影响饮水设备的正常使用或缩短零部件的使用寿命，步进式机型除清理
水箱外还要清理发热管体表面、水位电极与温度传感器盲管。



8、按水龙头接水时，勿用力过猛，以免按手转动部位脱出或损坏。

碧涞(图)-天津节能饮水机厂家-天津节能饮水机由天津碧涞节能科技有限公司提供。天津碧涞节能科技
有限公司（www.tjbilai.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产
品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。碧涞——您可信赖的朋
友，公司地址：天津市津南区首创暖山15号楼101，联系人：白总。
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