
LED埋地线条灯1000*30mm

产品名称 LED埋地线条灯1000*30mm

公司名称 深圳市千易照明有限公司

价格 .00/条

规格参数 尺寸:1000*30mm
材质:不锈钢
质保:两年

公司地址 广东省深圳市宝安区凤凰大道177号广晟德科技
园D栋2楼

联系电话 13537782989 13543300518

产品详情

LED线条地砖灯的外观防水说明LED长条地砖灯的防水等级可以达到IP67，这是一个什么样的概念呢，就
是说只要不是长期安装在水里，就没有任何问题，灯体内部有全灌高分子硅胶，做到双重防水，防水性
能强悍，避免了后期维护的后顾之忧。三：LED线条地砖灯的尺寸和功率参数的详解LED灯珠数量：采
用60颗5050-SMD高亮度灯珠，灯珠角度为120度，单颗0.25W/颗功率：15W/M，可按照客户的要求做到
满意的功率电压：DC12-DC24V （电压为低压，安全为准）驱动方式：静态驱动，外置安装方式灯具
颜色：单色、七彩、RGB全彩效果（可选灯具尺寸：L1000*W52*H91、L1000*W80*H91、L1000*W30*H78
等多款尺寸可选，还可以按照客户的要求定做防护等级：IP67 ，完全满足户外安装环境中的要求外壳
材料：高强度耐腐性高的不锈钢外壳，新型防水螺丝，12毫米钢化玻璃，耐抗压灯具光源寿命：》50000
小时，光衰2000小时<5%灯具质保期限：2年

LED线条灯随着使用时间的累积以及日晒雨淋的侵蚀，到了一定的年月后就会觉得LED线条灯没有以前

那么亮了。这在照明行业里有一个的词语—光衰。而光衰这种物理现象对于LED灯具来说是无法避免的

一个问题，就如同生命一样生老病死，灯具也同样有使用寿命。

在户外环境使用中，日常的日晒风吹雨淋是造成LED线条灯亮度下降的必然因素，除了这无法避免的条

件因素还有还有人为因素。一般LED的使用寿命都是在50000个小时左右，用一般人的思维去理解，一共

50000个小时的寿命，假如每天傍晚6点亮灯一直到凌晨12点，每天只亮灯6个小时，一年365天，一年才21

90个小时，那不是可以用到23年的时间么？



但是这只是在实验室的理论数据，在实际使用中，LED线条灯使用寿命并不是可以用数学乘除法来计算

，使用方式不正确也会加快光衰时间。还有就是在安装的过程中安装人员往往会希望节省安装时间和安

装便利，在灯具供电时没有按照厂家知道的LED线条灯联数量安装，往往都是超负荷串接灯具数量，造

成LED线条灯电压电流不稳定等严重损LED线条灯寿命的行为。根据市场反馈信息可以知道，一般户外

的LED线条灯使用寿命会在2-3年居多，有的可以达到五六年，只是时间年月越久，LED线条灯的亮度会

越低。
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