
204-1(A)置换型防锈油(干型)

产品名称 204-1(A)置换型防锈油(干型)

公司名称 天津力润达科贸有限公司

价格 550.00/桶

规格参数 同方原曙光金:15kg
204-1:膏状
常州:干型

公司地址 天津市南开区新南马路五金城3区5栋15号

联系电话 13388055556 13388055556

产品详情
化学组成： 本产品以精制矿物油为基础油，用磺化羊毛脂钙皂等多种防锈添加剂配制而成。产品特点： 1、防锈性强，抗盐雾性好，油膜薄，透明，美观，钢防锈期二年以上，铜可达一年以上（室内带包装）。2、涂油不需加温，可直接冷涂，从而改善工作环境，减轻劳动强度。3、对手汗有较好的置换能力。产品用途： 本品适用于轴承、工量具、汽车配件、紧固件的加工工业及钢材的油封防锈,也可用于冶金工业中钢材的油封防锈及工具间的防锈。质量标准： Q/320411AYB012-2010使用说明： 本产品有干型和稀型两种，干型为油膏体，需加两倍汽油稀释后使用，稀型已代用户稀释好，可直接使用，采用精制低粘度机械油作基础油，经特殊加工而成，不挥发，不易燃，在涂油或浸渍前，所需防锈的部件或钢材须经清洗、脱水处理。包装与贮存： 稀型：净重170kg钢桶装或17kg塑料桶装；干型：15kg马口铁方听装。室内存放，同时防止水及其它杂物混入
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