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产品名称 铝板批发 衢州铝板 【铭达铝板】质量保证

公司名称 金华市铭达金属材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省金华市永康市经济开发区炉头村自力路1
号一楼南侧第一间

联系电话 18857967924 18857967924

产品详情

金华铭达金属材料有限公司主营：【纯铝板】、【合金铝板】、【花纹铝板】、【门面专用铝板】、【
精雕专用铝板】

铝板厂家铭达铝板为您分享3003压花铝板是什么

    3003压花铝板是在铝板的基础上，经过压延加工而在表面形成各种花纹的铝产品，衢州铝板，目前
压花铝板的应用较为广泛，主要用在包装，建筑，幕墙等方面.下面，小编就给大家详细的介绍一下压花
铝板的相关知识.

    目前常见的压花铝板是橘皮花纹以及菱形花纹，均是以普通铝板作为基板经过压花设备压制而成.
在压花设备中，价格蕞高的应该是压花辊了，作为需要大压力加工的压花辊要采用硬度较大的材质，同
时经过了2个月的雕刻才能完成，铝板哪家好，所以压花设备中成本蕞高的是压花花棍.

同时卷材压花原理中还有一套自动收卷放卷的设备，可以设计成简易的或者是液压自动的，而板材压花
的时候，如果厚度在1.0mm以上的还要配合矫正设备将板材平整度进行加工.压花铝板加工的原理是通过
两根花棍之间的压力进行成型加工.

金华铭达金属材料有限公司主营：【纯铝板】、【合金铝板】、【花纹铝板】、【门面专用铝板】、【
精雕专用铝板】

铝板厂家铭达铝板为您分享合金铝板分类要求是什么



合金铝板按元素单元可分为二元合金铝板、三元合金铝板、四元合金铝板和多元合金铝板等。

合金铝板按热处理可否强化可分为可热处理强化合金铝板和不可热处理强化合金铝板。不可强化合金铝
板，仅冷加工能够强化，而热处理不能明显强化。

2系列合金铝板：代表2A16（LY16）、2A06（LY6），它们的特点是硬度较高，其中以铜元素含量蕞高，
大概在3-5%左右。

3系列合金铝板：代表3003铝板、 3004铝板、 3A21铝板为主。又可以称为防锈，3系列铝板生产工艺较为
优i秀。3系列铝板是由锰元素为主要成分。含量在1.0-1.5%之间。是一款防锈功能较好的系列。常规应用
在空调，冰箱，车底等潮湿环境中。

4系列合金铝板：代表为4A01.属于含硅量较高的系列。通常硅含量在4.5-6.0%之间。属建筑用材料，机械
零件，锻造用材，铝板经销商，焊接材料；低熔点，耐蚀性好 产品描述 具有耐热、耐磨的特性。

金华铭达金属材料有限公司主营：【纯铝板】、【合金铝板】、【花纹铝板】、【门面专用铝板】、【
精雕专用铝板】

铝板厂家铭达铝板为您分享制作铝板的基本步骤

1、铝和铝合金板带材以热轧状态、退火状态、各种级别的软态和各种热处理状态供应铝板。

2、热轧前准备 主要包括铸锭质量检查、均热、锯切、铣面、包铝和加热等。

3、半连续铸造时冷却速度很高，固相中的扩散过程困难，铸锭内部易形成化学成分和组织不均，铝板批
发，如晶内偏析等，使塑性降低

4、铸锭表面有偏析浮出物、夹渣、结疤和裂纹等缺陷时，应进行铣面(见有色金属合金锭坯铣面)，这是
保证成品良好表面质量的一个重要因素

5、热轧：铝合金铸锭的热轧是为冷轧提供坯料，或直接生产热轧状态的厚板。

6、热轧工艺制度包括道次压下率、轧制温度、轧制速度以及润滑冷却等

铝板批发-衢州铝板-【铭达铝板】质量保证(查看)由金华市铭达金属材料有限公司提供。铝板批发-衢州
铝板-【铭达铝板】质量保证(查看)是金华市铭达金属材料有限公司（www.jhmingda.com）今年全新升级
推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。
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