
优质无纺布填充母料原料（APAO）

产品名称 优质无纺布填充母料原料（APAO）

公司名称 辽阳辽化奇达化工有限责任公司

价格 .00/个

规格参数 CAS:9010-79-1

公司地址 中国 辽宁 辽阳市
辽阳市宏伟区光华街湖东30－1－602号

联系电话 86-0419-5168909 13941985149

产品详情

CAS 9010-79-1

奇达apao——生产无纺布母料的优质原料！

产品 指 标

粘度范围（190 °c)/cp 针入度范围（25°c、100g、5s）/d
mm

 软化点范围 °c

500-80000 16-90 118-148

apao由乙烯、丙烯两种单体共聚而成，与结晶聚烯烃具有极佳的相容性，加之非晶态无定形的特征，适
用于各种高分子聚烯烃材料的改性和共混；

有apao的加入，母粒产品可获得更好的光泽度，外观更吸引人；

apao添加到塑料体系当中能一定程度上提高塑料的抗冲击性能，同时起到对材料的改性作用，并可以赋
予塑料更优的加工性能；

apao无毒环保，分散性好，韧性强，填充率高，并仍能保持粒料良好的韧性，用于无纺布喷丝，能够保
证拉丝的断裂强度，从而增强拉丝效果。
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