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产品名称 大理石线条厂家 鹰领石材 大理石线条

公司名称 南安市水头镇鹰领石材经营部

价格 面议

规格参数

公司地址 福建省泉州市南安市水头镇闽南建材市场加工区
8栋10号10-3

联系电话  19959950989

产品详情

踢脚线种类

目前瓷砖比较常用的踢脚线按材质分主要分为：陶瓷踢脚线、玻璃踢脚线、石材踢脚线、木踢脚线、PV
C踢脚线、铝合金踢脚线，ps高分子踢脚线。其中对于陶瓷踢脚线来说又分为：釉面砖踢脚线和玻化砖踢
脚线，如果选择陶瓷材质的踢脚线，一般建议选择和地砖材质一样的踢脚线为宜，大理石线条定制，如
选择的是仿古砖的话，可以考虑釉面的踢脚线，如果是选择的玻化砖，可以考虑玻化砖踢脚线，PS高分
子则广泛用于实木和石材踢脚线的替代品，主打效果好一点和中端价位。颜色踢脚线对于瓷砖踢脚线的
颜色选择，主要有两种方式：一种是接近法，一种是反差法。接近法：就是所选择踢脚线的颜色和地砖
颜色一致或者接近的选择方法，大理石线条，反差法：就是所选择的踢脚线的颜色和地砖的颜色形成反
差。一般来说，对于浅色的地砖，个人不建议选择浅色的踢脚线，个人建议选择中性的咖啡色的踢脚线
应该不错。

踢脚线是什么

踢脚线是装修时用的专用词语。在居室设计中，阴角线、腰线、踢脚线起着视觉的平衡作用，利用它们
的线形感觉及材质、色彩等在室内相互呼应，可以起到较好的美化装饰效果。踢脚线的另一个作用是它
的保护功能。踢脚线，顾名思义就是脚踢得着的墙面区域，所以较易受到冲击。做踢脚线可以更好地使
墙体和地面之间结合牢固，减少墙体变形，避免外力碰撞造成破坏。另外，踢脚线也比较容易擦洗，如
果拖地溅上脏水，擦洗非常方便。踢脚线除了它本身的保护墙面的功能之外，在家居美观的比重上也占
有相当比例。它是地面的轮廓线，视线经常会很自然地落在上面，一般装修中踢脚线出墙厚度为5mm-12
mm或者8mm-15mm。

黏贴：这是一种施工方法，需按照墙面标筋和标准水平线，以1:2-1:2.5比例的水泥砂浆来抹底灰，并进行
刮平划纹，等底层砂浆干硬之后，才可将已经湿润阴干的瓷砖踢脚板抹上水泥黏贴。黏贴时，大理石线
条生产，需要用橡皮锤来将其敲平整，并要常常用水平尺、靠尺板找平和找直。待第二天，再用和地板



颜色相同的水泥色砂浆来擦缝。

灌浆：这是另外一种施工方法，大理石线条厂家，需临时将踢脚板固定于安装位置之上，并通过石膏来
将相邻的两块踢脚板和踢脚板与地面、墙面间稳定牢固。之后，再用稠度为10-15厘米的1:2比例的水泥砂
浆进行灌浆。灌浆之时，需要随时擦拭所溢出的砂浆。等到最终凝结后，才将石膏铲擦拭干净，并用与
板面颜色一致的水泥浆来擦缝。

大理石线条厂家-鹰领石材-大理石线条由南安市水头镇鹰领石材经营部提供。南安市水头镇鹰领石材经
营部（www.yinglingstone.com）位于福建省泉州市南安市水头镇闽南建材市场加工区8栋10号10-3。在市场
经济的浪潮中拼博和发展，目前鹰领石材在石材养护中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。鹰领石材
取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鹰领石材全体员工愿与各界有
识之士共同发展，共创美好未来。
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