
铸铁围墙施工 云南铸铁围墙 桂吉铸造 

产品名称 铸铁围墙施工 云南铸铁围墙 桂吉铸造

公司名称 临朐县桂吉铁艺铸造厂

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省临朐县王庄工业园

联系电话 15264657988 15264657988

产品详情

1.浇筑振捣时刻及办法

对模板进行仔细检查与丈量，保证浇铸模板润滑洁净，并均匀涂改脱模剂，置好铁艺栏杆立柱，浇铸混
凝土，云南铸铁围墙，保护模板过程中，制止锤击，并制止重压，以防变形

2.拆模

混凝土干透拆模，开端装置铁艺栏杆网片

铸铁栏杆施工过程中由技术人员进行检查，及时纠正施工现场违操作等问题。提出质量整改单及质量问
题更改措施，保证工程质量达到设计要求及验收规范。严格执行铸铁栏杆栏杆工程质量标准，铸铁栏杆
的品种、规格、型号、厚度必须符合工程和设计要求，焊口满焊，打磨光滑平整。做到美观，制作尺寸
准确，铸铁围墙供应商，产品做到横平竖直，铸铁围墙报价，符合设计要求及验收标准。

避免尖锐物品磕碰

在保养锌钢阳台护栏时，最重要就是避免尖锐物品磕碰，所以护栏在搬运过程中应小心轻放;放置锌钢护
栏的地方应是硬物不常碰到的地方、放置护栏材料的地面还应保持平整，以免会使锌钢阳台护栏产生变
形，铸铁围墙施工，影响护栏的使用寿命。

判断铸铁栏杆产品是否符合图纸要求。工人施工时，需先对进行施工现场的围墙栏杆产品进行核对，整
体尺寸，围墙栏杆规格是否符合图纸要求，如不符需及时跟围墙栏杆生产厂家联系，确认好是对围墙栏
杆产品进行调整，还是调整安装方案。



在铸铁栏杆施工过程中由技术人员进行检查，及时纠正施工现场违章操作等问题。提出质量整改单及质
量问题更改措施，保证工程质量达到设计要求及验收规范。严格执行铸铁栏杆工程质量标准，铸铁栏杆
的品种、规格、型号、厚度必须符合工程和设计要求，焊口满焊，打磨光滑平整。做到美观，制作尺寸
准确，产品做到横平竖直，符合设计要求及验收标准。

工艺劲道，产品外表打磨光滑，无毛刺刮蹭，防腐防锈处理到位，涂装均匀，通透性好，不影响人的视
觉视线，抗风雨、抗老化、抗虫害，使用功能到位，符合平安间距和牢固强度。

铸铁围墙施工-云南铸铁围墙-桂吉铸造(查看)由临朐县桂吉铁艺铸造厂提供。铸铁围墙施工-云南铸铁围
墙-桂吉铸造(查看)是临朐县桂吉铁艺铸造厂（www.guijizhuzao.com）今年全新升级推出的，以上图片仅
供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。
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