
镜框旋转轴哪个专业 海南镜框旋转轴 大相电子

产品名称 镜框旋转轴哪个专业 海南镜框旋转轴 大相电子

公司名称 东莞市大相电子实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市茶山镇下朗草塘一街8号

联系电话  13580824001

产品详情

转轴外观安全要求

转轴，顾名思义即是链接产品零部主件必须用到的、用于转动工作中既承受弯矩又承受扭矩的轴称为转
轴。外观安全要求 ：转轴在任何使用条件下，不得有引起划伤人体的毛刺，尖角，锐边，外观垂直，尺
寸规格达到订单跟图纸尺寸要求，转轴头部没有倾斜的迹象(即固定转轴，天线展开天线倾斜角度小于正
负4度)，销钉两边夹紧，转动转轴45°/90°/135°/180°的任何夹角时力度适中无紧松的现象手感舒适

不锈钢铰链选购

1.观细节

细节可以看出产品是否优良，从而确认品质是否出众。优质的衣柜五金使用的五金件手感厚实，镜框旋
转轴哪里便宜，表面光滑，在设计上甚至达到了静音的效果。劣质五金件一般使用薄铁皮等廉价金属制
成，柜门拉伸生涩，甚至有刺耳的声音。

挑选铰链除了目测、手感铰链表面平整顺滑外，镜框旋转轴哪里买，应注意铰链弹簧的复位性能。簧p片
的好坏还决定了门板的开启角度，海南镜框旋转轴，品质好的簧p片可以使开启角度超过90度。

2.窍门

可将铰链打开95度，用手将铰链两边用力按压，观察支撑弹簧不变形、不折断，十分坚固的为质量合格
的产品。劣质铰链的使用寿命短，且容易脱落，如柜门、吊柜掉下来，多是由于铰链质量不过关引起



手机转轴

 一种转轴组件，由动轴手机转轴、静轴以及连接螺钉组成，连接螺钉置于动轴之中，两者采用螺纹配
合，动轴的轴颈手机转轴与静轴的内孔套合，其特征在于：连接螺钉为一锥形螺钉，锥形螺钉置于动轴
之中，镜框旋转轴哪个专业，两者的配合锥度一致，动轴的轴颈处还开有一个槽口手机转轴。手机转轴
的质量要求，通过转轴寿命试验机来检测

1.角度设定：5~180°

2.允许误差:≤5°

3.次数设定:1~999999(LCD显示)

4.摇摆速度:15次/min(MAX)(连续可调) 

5.重量:85kg 

6.电源:AC220V、50Hz、5A 

7.转臂(支臂)可调行程:0~150mm 

8.工作台面可调高度:5~35mm的

9.时间延长时间范围:0~30SEC

镜框旋转轴哪个专业-海南镜框旋转轴-大相电子由东莞市大相电子实业有限公司提供。东莞市大相电子
实业有限公司（www.dgdxsy.com）为客户提供“笔记本转轴,转轴,五金冲压件”等业务，公司拥有“大相
”等品牌。专注于五金冲压件等行业，在广东 东莞 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：徐鑫。同时
本公司（www.souduan.cn）还是从事东莞笔记本转轴多少钱，上海笔记本转轴订购，广州笔记本转轴生
产厂家的厂家，欢迎来电咨询。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

