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产品名称 江苏脱硫泵 脱硫泵节能 @ 脱硫泵厂家直销

公司名称 河北冀泵源水泵制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省保定市安国市石佛镇工业园区

联系电话  18032078988

产品详情

脱硫泵

1材料

今朝解决烟气脱硫耐磨耐侵蚀问题有两年夜技术方案。

脱硫工艺系统对材质的耐侵蚀、耐磨性两个方面的特殊要求，各制造厂家对材质的研究标的目的有两种
方案，一种是以制造耐磨蚀泵产物的材质向耐磨、耐侵蚀的材质标的目的成长；另外一种是以制造耐侵
蚀化工泵产物的材质向耐磨、耐侵蚀的材质标的目的成长。

其一：双泵壳结构的橡胶内衬技术。橡胶具有优1秀的耐侵蚀、耐磨性，是轮回泵的理想材料，脱硫系统
中浆体各类化学物资对橡胶一般不起作用，还能减轻水力冲击引发的噪音，橡胶内衬比金属轻便，江苏
脱硫泵，便于维修、安装。

其二：双泵壳结构的金属内衬技术和单壳结构的金属泵。

A.双壳结构的金属内衬采用耐侵蚀、耐磨损的A49合金材质，A49合金材质具有优1秀的耐侵蚀性能，同
时硬度较高，因而具有优1秀的耐磨损性能。

B.单壳结构的金属泵采用双相不锈钢，双相不锈钢具有优1秀的耐侵蚀性能，脱硫泵行业，但其硬度比A4
9合金材质低，其耐磨损性能不及A49合金材质。

脱硫泵



 

烟气脱硫技术

1.1烟气脱硫技术概述

凭据控制SO2排放的工艺在煤炭燃烧进程中的位置，可将脱硫技术分为燃烧前、燃烧中和燃烧后三种。
燃烧前脱硫主要是选煤、煤气化、液化和水煤浆技术；燃烧中脱硫指的是低污染燃烧、型煤和流化床燃
烧技术；燃烧后脱硫也就是烟气脱硫技术。烟气脱硫技术主要有干法、半干法和湿法脱硫工艺，占脱硫
技术总量的98以上；其中石灰（石）－石膏脱硫工艺脱硫效率高，脱硫泵腐蚀，技术成熟，为湿法脱硫
中运用最广的工艺方式，约占85左右。

  脱硫泵是通用设备泵里面使用较为广泛的一种泵，它的主要特点是具有耐腐蚀性能，脱硫泵节能，主
要用于具有腐蚀性液体的输送。        山东新力达泵业的脱硫泵拥有明显的优势：  
1、充分吸收国内外各厂家脱硫泵结构优势，结构先进、简单，维修方便，运行可靠;       
2、采用日本材料技术和工艺生产的过流部件，泵具有优异的性能和较高的可靠性和稳定性;
3、脱硫泵轴承体采用筒式结构，使泵处于高效运行状态;
4、泵过流部件材质选配合理、先进，耐磨、耐蚀，使用寿命长;
5、轴封采用填料密封、动力密封及集装式机械密封三种密封形式，易于安装，无需外接清洁工业冲洗。

江苏脱硫泵-脱硫泵节能-@ 脱硫泵厂家直销由河北冀泵源水泵制造有限公司提供。河北冀泵源水泵制造
有限公司（www.jbyby.cn）位于河北省保定市安国市石佛镇工业园区。在市场经济的浪潮中拼博和发展，
目前河北冀泵源在离心水泵中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。河北冀泵源取得全网商盟认证，标
志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。河北冀泵源全体员工愿与各界有识之士共同发展，共
创美好未来。同时本公司（www.qszjbc.com）还是从事河北潜水渣浆泵，保定潜水渣浆泵，潜水渣浆泵厂
家的厂家，欢迎来电咨询。
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