
Delrin 杜邦525GR 25波纤POM

产品名称 Delrin 杜邦525GR 25波纤POM

公司名称 沙比特塑料贸易(苏州)有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:杜邦
型号:525GR
产地:美国

公司地址 昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城A区308
号（注册地址）

联系电话  15850313013

产品详情

【POM】产品特性：

★具高机械强度和刚性★的疲劳强度★环境抵抗性、耐有机溶剂性佳★耐反覆冲击性强★广泛的使用温

度范围(-40℃~120℃)★良好的电气性质★复原性良好★具自已润滑性、耐磨性良好★尺寸安定性优

 

POM——在汽车工业的应用

传动部件

POM（聚甲醛）工程塑料用于制造汽车传动装置，代替铜、锌等金属制备轴承、齿轮、拉杆、滑块等部

件。聚甲醛材料具备以下优势：

1）  高强度，高刚性

2）  耐蠕变



3）  耐疲劳

4）质量轻

5）耐摩擦磨耗

6）耐油，耐有机溶剂

高强度，高刚性POM（聚甲醛）产品，具有优异的力学机械性能，用来替代金属制作受力部件，例如轴

承，动力阀，齿轮等。

耐摩擦，磨耗POM（聚甲醛）产品，拥有优异的耐摩擦磨耗特性，代替需润滑油润滑金属制作无润滑油

机械部件，例如滑块，拉杆，衬套等。

 

POM——在电器日用品的应用

电器日用品

POM（聚甲醛）工程塑料用于制造电子电器部件，以及日用品，取代传动的金属陶瓷等。具备以下优势

：

高韧性POM（聚甲醛）产品，具有优异抗冲击韧性，用来制作链带，纽扣，安全带扣等。

耐摩擦，磨耗POM（聚甲醛）产品，拥有优异的耐摩擦磨耗特性，代替需润滑油润滑金属制作无润滑油

机械部件，例如驱动齿轮，钟表精密配件等。

供应POM 美国杜邦100AF POM/PTFE合金 适合耐磨擦性 耐磨损性要求PV值高的工程制品供应POM

美国杜邦500AF POM/PTFE合金 适合耐磨损性、耐磨擦性工程制品供应POM 美国杜邦500P易加工成型

适合一般机械零件 齿轮 拉链 凸轮供应POM 美国杜邦100T坚韧高粘性供应POM 美国杜邦100ST高粘度

超强韧性 抗疲劳性供应POM 美国杜邦500T超韧 低磨耗

适合超韧性工程制品，也用于挤塑级制品供应POM 美国杜邦100均聚甲醛 高粘度 ***坚韧硬度

热稳定供应POM 美国杜邦500中粘 抗冲击 抗蠕变供应POM 美国杜邦500CL抗磨耗



适合耐磨损性、耐摩擦性工程制品供应POM 美国杜邦588P应力工程供应POM 美国杜邦107均聚甲醛 强度

刚度 热稳定性能好 硬度好供应POM 美国杜邦127UV抗紫外线供应POM

美国杜邦527UV抗紫外线供应POM 美国杜邦107UV抗紫外线供应POM 美国杜邦570加20% 表面润滑树脂

高刚性 韧性好 热稳定性供应POM 美国杜邦525 25%玻纤增强改性，强度高，适合工程制品供应POM

美国杜邦1700P超低粘度 极高流动性供应POM 美国杜邦DE-20279供应POM

美国杜邦DE-8903优良的耐磨性和耐疲劳性供应POM 美国杜邦DE-9100抗静电性好

适合磁带录音机的控制杆 转动零件等供应POM 美国杜邦DE-20171供应POM 美国杜邦DE-20199供应POM

美国杜邦DE-9254抗静电性好 适合喷雾制品供应POM 美国杜邦100PE供应POM 美国杜邦111P供应POM

美国杜邦111PA NC010供应POM 美国杜邦1700P供应POM 美国杜邦1727UV供应POM

美国杜邦300AS供应POM 美国杜邦311DP供应POM 美国杜邦500 BK602供应POM 美国杜邦500AL供应POM

美国杜邦500CL一般等级，但添加化学润滑剂。产品特性：对铁材有低磨擦和低磨耗率。供应POM

美国杜邦525GR中粘性。25%玻纤增强级有特高刚性及强度。供应POM

美国杜邦900P高流动性低黏度表面经润滑树脂，DELRIN 900P有优异的成型特性。供应POM

美国杜邦90EMP供应POM 美国杜邦ACE100B供应POM 美国杜邦988P应用于办公室自动化设备的齿轮等
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