
Zytel 70G13HS1L NC010 杜邦

产品名称 Zytel 70G13HS1L NC010 杜邦

公司名称 沙比特塑料贸易(苏州)有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:杜邦
型号:70G13HS1L
产地:美国

公司地址 昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城A区308
号（注册地址）

联系电话  15850313013

产品详情

沙比特塑料贸易(苏州)有限公司是一家集塑料进出口、塑料生产、塑料贸易为一体的大型塑料工贸企业
。主要从事各类塑料化工原料的生产与销售。公司与台湾奇美、日本宝理、日本三菱、韩国工程塑料、
美国杜邦、南通宝泰菱、德国拜耳、日本帝人、日本宇部等国内外大型厂商建立了长期友好的合作关系
。公司主营：ABS、POM、PA尼龙、PC、PBT、PMMA、PC/ABS等工程塑料。原料由厂家直接供货，价
格优势突出，代理的型号品种齐全，年销量数万吨。公司拥有一支专业的技术团队，依托国内外大型厂
商的技术支持，帮助客户解决生产加工中的困难！

1.正规渠道货源，品质放心；

2.无中间商利润，直接到客户，价格实惠；

3.拥有自己独立仓库，货源稳定；

4.自己合作物流公司，配送及时有保障；

5.官方授权经营，看得见的放心。

 

{全国各地区均含运费，华东地区可送货上门或自提}

本公司重点主营POM塑胶原料，供应：美国杜邦POM 供应：日本宝理POM 供应：日本旭化成POM
供应：台湾台丽钢POM

供应：日本三菱化工POM 供应：德国巴斯夫POM 



POM PBT PA66 PPS LCP美国杜邦代理商现货每日报价。欢迎来电与我们联系！

POM供应 500P 中粘性树脂，有优异的加工成型特性，均具有良好的性能。

POM供应 500CL 注塑级，均聚甲醛。 

POM供应 500AF 注塑级，均聚甲醛/PTFE合金。 

POM供应 507BK-601 注塑级，均聚甲醛,耐气候性好，优良的强度，刚度。 

POM供应 510AF 注塑级，均聚甲醛, 中粘度，低磨耗。 

POM供应 517 注塑级，均聚甲醛，含有抗紫外线稳定剂。 

POM供应 525 注塑级，均聚甲醛，25％玻纤增强改性，强度高，适合工程制品

POM供应 527UV 均聚甲醛。 

POM供应 500TL 注塑级,一般级。添加1.5％氟化树脂细粉。 

POM供应 500D 注塑级，中粘度，耐磨。 

POM供应 525GR 射出成型,中粘性树脂，25％玻纤增强级有特高刚性及强度

POM供应 900 注塑级，均聚甲醛，流动性能很高，优良的强度，刚度。 POM供应 500F
注塑级，具有优良的热稳定性，抗蠕变性，抗疲劳性，耐磨损性。 

POM供应 500HP 注塑级，均聚甲醛, 优良的热稳定性，抗蠕变性，抗疲劳性。 

POM供应 500PE 注塑级，抗蠕变性，耐磨损性和抗疲劳性也好。 

POM供应 500T 注塑级，均聚甲醛,抗冲击强度高，适合超韧性工程制品。 

POM供应 507 注塑级，均聚甲醛,优良的强度，刚度。热稳定性，韧性。 Zytel美国杜邦 PA66
ST801超韧耐寒级、高抗冲击。 

PBT供应玻纤增强PBT SK602美国杜邦15%GF

PBT供应玻纤增强PBT SK605 美国杜邦加30%玻纤

PBT 供应阻燃PBT SK643FR 美国杜邦 20%GF防火级

PBT供应阻燃PBT SK652FR 美国杜邦 15%GF防火级

PBT供应阻燃PBT SK655FR 美国杜邦 30%GF防火级

PBT美国杜邦：2533,6219CNC010,CE2720,CE2755,EC2558 GF30 HB,

HR5015F NC010,HR5030F BK503,HTI668FR NC010,LW9030FRNC010,MIN23B1 BK,

PBT美国杜邦：S600F10,S600F10-NC010,S600F20BK851,S600F20-NC010,S600LF,S620F20,S620F20



WT658,S650FR,SK602WT,                  

Zytel美国杜邦 PA66 ST801超韧耐寒级、高抗冲击。 

Zytel美国杜邦 PA66 ST801AHS 超韧耐寒级、高抗冲击，高性能。

Zytel美国杜邦 PA66 ST801AW：超韧耐寒级、高抗冲击、耐候性。 

Zytel美国杜邦 PA66 8018 玻纤增强gf14%。 

Zytel美国杜邦 PA66 8018HS玻纤增强14%增强，热稳定、增韧级。 

Zytel美国杜邦 PA66 80G33L增韧级，高抗冲击，玻纤33%增强。 

Zytel美国杜邦 PA66 80G14A：增韧级，高抗冲击，玻纤14%增强，高流动。 

Zytel美国杜邦 PA66 80G14AHS：增韧级，高抗冲击，玻纤14%增强，热稳定，高流动。 

Zytel美国杜邦 PA66 80G25HS：增韧级，高抗冲击，玻纤25%增强，热稳定。 

Zytel美国杜邦 PA66 80G33HS1L：增韧级，高抗冲击，玻纤33%增强，热稳定。 

Zytel美国杜邦 PA66 80G43HS1L：增韧级，高抗冲击，玻纤43%增强，热稳定。 

Zytel美国杜邦 PA66 70G13L：玻纤13%增强，注塑成型。 

Zytel美国杜邦 PA66 70G30L：玻纤30%增强，注塑成型。 

Zytel美国杜邦 PA66 70G33L：玻纤33%增强，注塑成型。 

Zytel美国杜邦 PA66 70G43L：玻纤43%增强，注塑成型。 

Zytel美国杜邦 PA66 70GB30HSL：玻璃珠30％增强，热稳定，注塑成型。 

Zytel美国杜邦 PA66 70G13HS1L：玻纤13%增强，热稳定，注塑成型。 

Zytel美国杜邦 PA66 70G33HS1L：玻纤33%增强，热稳定，注塑成型。 

Zytel美国杜邦 PA66 70G35HSL：玻纤35%增强，热稳定，注塑成型。 

Zytel美国杜邦 PA66 70G25HSLR：玻纤25%增强，热稳定，抗水解，高流动，注塑成型。 

Zytel美国杜邦 PA66 70G30HSLR：玻纤30%增强，热稳定，抗水解，高流动，注塑成型。 

Zytel美国杜邦 PA66 70G35HSLR：玻纤35%增强，热稳定，抗水解，高流动，注塑成型。 

Zytel美国杜邦 PA66 MT409AHS：中等韧性，良好刚性，高性能，热稳定 

Zytel美国杜邦 PA66 FR70M30V0 NC010 注塑级、30％矿物，V0阻燃 

Zytel美国杜邦 PA66 FR50 GF25%增强阻燃V0 



Zytel美国杜邦 PA66 FR7025V0F FR7026V0F 无卤阻燃V-0未增强 

Zytel美国杜邦 PA66 FR70M30V0 阻燃V-0矿纤30%增强 尺寸稳定 

Zytel美国杜邦 PA66 101L.101F.10B40 {NC010-BK061} 尼龙纯树脂 

Zytel美国杜邦 PA66 103HSL、103FHS、153HSL 

了解更多更全面美国杜邦代理商 型号 性能 价格 用途，请致电与我联系！
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