
衡水生活污水处理集成装置 地埋式污水处理一体机

产品名称 衡水生活污水处理集成装置
地埋式污水处理一体机

公司名称 衡水琳耀水处理有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 衡水市桃城区橡胶城17区20号1幢1-2层

联系电话 86 0318 2129987 15610836599

产品详情

生活污水处理集成装置将污水处理中的生物反应器与膜分离技术中的膜组件MBR结合起来，可付传统MB
R技术能量消耗大 、剩余污泥产量大、无脱氮除磷功能的弊端，而且缺氧反应器中兼氧菌为优势菌种，
这种高浓度的微生物不但能分解水中有机物，还能消解膜表面蛋白质和多聚糖等有机污染成分，对膜有
自清洗作用，减少膜的人工清洗频率。

技术优点：

高效能进行固液分离，其分离效果远好于传统的沉淀池，出水水质良好，出水悬浮物和浑浊度接近于零
，可直接回用，实现了污水资源化。

膜的高效截留作用，使微生物完全截留在生物反应器内，实现反应器水力停留时间（HRT)和污泥龄（SR
T）的完全分离，运行控制灵活稳定。

由于MBR将传统污水处理的曝气池与二沉池合二为一，并去代理三级处理的全部工艺设施，因此可大幅
减少占地面积，节省土建投资。

利于硝化细菌的截留和繁殖，系统硝化效率高。通过运行方式的改变亦可有脱氮和除磷功能。

由于泥龄可以非常长，从而大大提高难度降解有机物的降解效率。

反应器在高容积负荷、低污泥负荷、长泥龄下运行，剩余污泥产量极低，由于泥龄可无限长，理论上可
实现零污泥排放。系统实现PLC控制，操作管理方便。

设备特点：

可埋入地下，设备上方地表可作为绿化或其他用地，不需要建厂房及才采暖和保温。

可自动控制，不需要人员管理无污泥回流操作简单，维修方便。



运行安全可靠，平时一般不需要专人管理，只需适时地对设备进行维护和保养 。

噪音低，无异味，使用寿命长。

服务领域

疗养院、医院等生活污水处理；宾馆、饭店、商场、告诉服务区等生活污水处理；办公楼、住宅小区、
村庄、集镇等生活污水处理；车站、飞机场、海港码头、船舶等生活污水处理；工厂、矿山、部队、旅
游点、风景区等生活污水处理；非常适合美丽乡村、新农村污水处理及城市管网的其他生活污水处理。
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