
轴承出售 辽宁轴承 跃新盛机电

产品名称 轴承出售 辽宁轴承 跃新盛机电

公司名称 北京跃新盛机电设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市丰台区日月天地大厦B604

联系电话  13801375096

产品详情

轴承的鉴别方法

外包装是否明晰

双列圆锥滚子轴承一般情况下，正规厂家生产的品牌都有自己专门的设计人员对外包装进行设计，并且
安排生产条件过关的工厂进行制作生产，因此，轴承供应商，产品的包装无论从线条到色块都应该是非
常清晰，毫不含糊。

钢印字是否清晰

每一个轴承产品都会在轴承产品体上印有其品牌字样、标号等。虽然字体非常小，但是正规厂家生产的
产品都采用了钢印技术印字，而且在未经过热处理之前就进行压字，因此其字体虽然小，但是凹得深，
非常清晰。而通常情况下，产品的字体非但模糊，由于印字技术粗糙，字体浮于表面，轴承出售，有些
甚至轻易地就可以用手抹去或者手工痕迹严重。

想了解更多详细信息，请拨打图片上的电话吧！！！

轴承包装分内包装和外包装

轴承在制造完毕并经检验合格后，即进行清洗和防锈处理，再放入内包装中，以达到防水、防潮、防尘
、防冲击、维护轴承的质量和精度以及方便使用和销售的目的。轴承内包装按防锈期分为三类：①短防
锈期包装：防锈期3～6个月，轴承多少钱，适用于大批量发货到同一订户，短期内便投入使用的轴承。
经双方协议，以方便使用为原则，采用简易包装。②一般防锈期包装：防锈期一年，适用于一般用途的
轴承。③长防锈期包装：防锈期二年，适用于专用和精密轴承。



想了解更多详细信息，辽宁轴承，请拨打图片上的电话吧！！！

滚动轴承发热的原因及其排除方法

轴承精度低：选用规定精度等级的轴承。主轴弯曲或箱体孔不同心：修复主轴或箱体。润滑不良：选用
规定牌号的润滑材料并适当清洁。装配质量低：提高装配质量。轴承内外壳跑圈：更换轴承及相关磨损
部件 。轴向力太大：清洗、调正密封口环间隙要求 0.2～0.3mm
之间，更正叶轮平衡孔直径及校验静平衡值 。轴承损坏：更换轴承。

想了解更多详细信息，请拨打图片上的电话吧！！！

轴承出售-辽宁轴承-跃新盛机电由北京跃新盛机电设备有限公司提供。轴承出售-辽宁轴承-跃新盛机电是
北京跃新盛机电设备有限公司（www.bjyxszc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打
本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。
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