
南昌县310S不锈钢工业管

产品名称 南昌县310S不锈钢工业管

公司名称 无锡泉林金属制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 钢材市场88号

联系电话  18068306289

产品详情

如果不锈钢管在特定工作环境下需要进行焊接修补时，其焊补准备前应仔细检查，以保证完全去除缺陷
。不锈钢管焊补应按ASME规范第IX卷经评定的焊接工艺来进行。进行焊补的焊工或焊接设备操作工应符
合第IX卷的资格要求。除A1或A2成分的焊缝金属可用于P1材料外，焊缝金属应有相当板材P-No要求的A-
No成分。当买方同意时，也可以使用与所焊接材料基体相匹配的其他焊缝金属，这些焊缝金属必须按AS
ME规范第IX卷的要求进行评定。

如果不锈钢焊管材料要求做夏比冲击试验，则焊接工艺评定试验也应包括焊缝、热影响区及母材夏比冲
击试验，并须报告买方。如果不锈钢管材料须经正火、淬火加回火、热成形或焊后热处理，则焊接工艺
评定试验的钢板和焊补的钢板须按买方规定进行热处理。另外，修补的焊缝应符合买方规定的建造规范
的要求。

在对不锈钢管进行检验时，所有试验应按“A370定义与方法”进行。除在材料标准中另有规定外，屈服
强度可按0.2%残余变形或在载荷下0.5%伸长的方法来确定。不锈钢管整圆方法是为了确定与标准的一致
性，应把计算的抗拉强度和屈服强度值整圆到最接近的5兆帕，其他计算值右边有效位数按E29推荐方法
中给出的整圆方法进行整圆。

大多数人都认为不锈钢是没有磁性的，并借助磁铁来鉴别不锈钢管的优劣和真伪，这种方法很不科学。
不吸无磁，认为是好的、货真价实；吸者有磁性，则认为是不好的；这是一种极其片面的、不切实的错
误的辨别方法。

不锈钢的种类繁多，常温下按组织结构可分为几类：1、奥氏体型如304、321、316、310等；2、马氏体或
铁素体型如430、420、410等；奥氏体型是无磁或弱磁性、马氏体或铁素体是有磁性的。



通常用作装饰管板的不锈钢多数是奥氏体型的304材质，一般来讲是无磁或弱磁的，但因冶炼造成化学成
分波动或加工状态不同也可能出现磁性，但这不能认为是不合格，这是什么原因呢？

奥氏体是无磁或弱磁性，而马氏体或铁素体是带磁性的，由于冶炼时成分偏析或热处理不当，会造成奥
氏体304不锈钢中少量马氏体或铁素体组织。这样，304不锈钢中就会带有微弱的磁性。另外，304不锈钢
经过冷加工，组织结构也会向马氏体转化，冷加工变形度越大，马氏体转化越多，钢的磁性也越大。如
同一批号的钢带，生产Φ76管，无明显磁感，生产Φ9.5管。因泠弯变形较大磁感就明显一些，生产方矩
形管因变形量比圆管大，特别是折角部分，变形更激烈磁性更明显。

要想完全消除上述原因造成的304钢的磁性，可通过高温固溶处理开恢复稳定奥氏体组织，从而消去磁性
。

在这里要特别强调的是因上面原因造成的304不锈钢的磁性，与其他材质的不锈钢，如430、碳钢的磁性
完全不是同一级别的，也就是说304钢的磁性始终显示的是弱磁性。如果不锈钢带弱磁性或完全不带磁性
，应判别为304或316材质；如果与碳钢的磁性一样，显示出强磁性，因判别为不是304材质。304和316都
是奥氏体不锈钢，为单相，具有弱磁性。

焊接不锈钢U型管时，主要是其枝晶方向性强，线膨胀系数大，焊接冷却时收缩应力大，容易出现热裂
纹，并且变形倾向大。生产中防止不锈钢U型管热裂纹的措施有：采用焊缝金属为奥氏体-铁素体双相组
织的焊条焊接奥氏体不锈钢U型管；采用低氢焊条促使焊缝金属晶细化，减小焊缝中有害杂质，提高焊
缝的抗裂性；采取尽量快速的焊速，等待不锈钢U型管焊层冷却后再焊下一道，以减小焊缝过热；不锈
钢U型管焊接结束或中断时，收弧要慢，填满弧坑，防止弧坑裂纹；选用较小的焊接电流。

当不锈钢U型管对接焊缝及热影响区在450～850℃温度保持一定时间后，310S不锈钢工业管，

可能在晶界会析出Cr的碳化物，发生晶间腐蚀倾向。在焊接不锈钢U型管过程中，母材和焊缝金属的局
部区域在此危险温度区间内停留时，会给焊接接头造成晶间腐蚀。有时不锈钢U型管焊后进行热处理也
会造成晶间腐蚀。生产中避免晶界腐蚀的措施有：采取尽可能快的焊接速度；焊条不横着向摆动；多焊
道时，等前一焊道冷却到60℃左右时再焊下一道；与腐蚀介质接触的焊缝最后焊接；尽量减少不锈钢U
型管焊接接头在危险温度范围内停留的时间。

南昌县310S不锈钢工业管由无锡泉林金属制品有限公司提供。南昌县310S不锈钢工业管是无锡泉林金属
制品有限公司（www.tdgangguan.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图
片上的联系电话，索取联系人：姜经理。
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