
景观变压器 优惠 江西景观变压器

产品名称 景观变压器 优惠 江西景观变压器

公司名称 江西明正变电设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江西省抚州市崇仁县工业园区C区

联系电话  13178640921

产品详情

明正变电电气YB-D-12产品技术参数标准

按容量来说我国当前变压器的额定容量是50KVA，80KVA，100KVA，125KVA，160KVA，200KVA，江
西景观变压器，250KVA，315KVA，400KVA，500KVA，630KVA，福建景观变压器，800KVA，1000KV
A，1250KVA1600KVA

A低压配电系统复杂。

B低压线路长、线损增加、电压质量差。C低压电缆根数多，景观变压器，造成施工中布线困难。??通过
对常规降损措施和采用变压器“小容量，多布点”的配电模式进行比较，发现采用变压器“小容量，珠
海景观变压器，多布点”的配电模式不仅电能损耗、电压损耗较常规降损措施低，再在此基础上采用其
他降损措施才能收到很好的效果。

4.2.1 对照设计图纸对杆位中心桩和线路路径、交叉跨越以及危险断面进行复测，10kV及以下架空线路直
线杆顺线路方向位移不应超过设计档距的3%，直线杆横线路方向位移不应超过50mm。

     4.2.2 转角杆、分支杆的横线路、顺线路方向的位移均不应超过50mm。

     4.2.3 复测导线对交叉跨越物、临近建、构筑物、山区边坡等距离是否符合规程要求；对新增加的
跨越物、临近的建、构筑物、应及时通知设计单位校核。

     4.2.4 线路转角桩、分支杆中心桩应有可靠的保护措施，防止丢失和移动。

     5 杆塔施工



     5.1 电杆分坑

     5.1.1 变台电杆分坑

     5.1.1.1 依据设计数据复核变台位中心桩，确定顺线路方向的前后方向桩（辅助桩）。

     5.1.1.2
柱上变压器台变压器正装时根开为2.5m，变压器侧装时根开为2.2m，根开的中心偏差不应超过±30mm。

     5.1.1.3 在杆位中心按设计要求划出坑口。

明正电气。。。YBD型景观型地埋式箱变常用型号：

   YBD-30KVA型地埋式箱变(其中地埋式变压器可选用S11-MD-30KVA型、S13-MD-30KVA型或SH15-
MD-30KVA型)

   YBD-50KVA型地埋式箱变(其中地埋式变压器可选用S11-MD-50KVA型、S13-MD-50KVA型或SH15-
MD-50KVA型)

   YBD-80KVA型地埋式箱变(其中地埋式变压器可选用S11-MD-80KVA型、S13-MD-80KVA型或SH15-
MD-80KVA型)

   YBD-100KVA型地埋式箱变(其中地埋式变压器可选用S11-MD-100KVA型、S13-MD-100KVA型或SH1
5-MD-100KVA型)

   YBD-125KVA型地埋式箱变(其中地埋式变压器可选用S11-MD-125KVA型、S13-MD-125KVA型或SH1
5-MD-125KVA型)

   YBD-160KVA型地埋式箱变(其中地埋式变压器可选用S11-MD-160KVA型、S13-MD-160KVA型或SH1
5-MD-160KVA型)

   YBD-200KVA型地埋式箱变(其中地埋式变压器可选用S11-MD-200KVA型、S13-MD-200KVA型或SH1
5-MD-200KVA型)

   YBD-250KVA型地埋式箱变(其中地埋式变压器可选用S11-MD-250KVA型、S13-MD-250KVA型或SH1
5-MD-250KVA型)

   YBD-315KVA型地埋式箱变(其中地埋式变压器可选用S11-MD-315KVA型、S13-MD-315KVA型或SH1
5-MD-315KVA型)

   YBD-400KVA型地埋式箱变(其中地埋式变压器可选用S11-MD-400KVA型、S13-MD-400KVA型或SH1
5-MD-400KVA型)

   YBD-500KVA型地埋式箱变(其中地埋式变压器可选用S11-MD-500KVA型、S13-MD-500KVA型或SH1
5-MD-500KVA型)

   YBD-630KVA型地埋式箱变(其中地埋式变压器可选用S11-MD-630KVA型、S13-MD-630KVA型或SH1
5-MD-630KVA型)

   YBD-800KVA型地埋式箱变(其中地埋式变压器可选用S11-MD-800KVA型、S13-MD-800KVA型或SH1



5-MD-800KVA型)

YBD-1000KVA型地埋式箱变(其中地埋式变压器可选用S11-MD-1000KVA型、S13-MD-1000KVA型或SH15-
MD-1000KVA型)

YBD-1250KVA型地埋式箱变(其中地埋式变压器可选用S11-MD-1250KVA型、S13-MD-1250KVA型或SH15-
MD-1250KVA型)

YBD-1600KVA型地埋式箱变(其中地埋式变压器可选用S11-MD-1600KVA型、S13-MD-1600KVA型或SH15-
MD-1600KVA型

景观变压器-优惠-江西景观变压器由江西明正变电设备有限公司提供。江西明正变电设备有限公司（ww
w.mzdqgroup.com）实力雄厚，信誉可靠，在江西 抚州 的配电装置等行业积累了大批忠诚的客户。公司
精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领明正变压器和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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