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产品名称 仿拔印花生产厂家 仿拔印花
承鹏压花厂生产厂家

公司名称 句容市郭庄镇承鹏压花厂

价格 面议

规格参数

公司地址 句容市郭庄镇虬北村原小学内

联系电话  15380235427

产品详情

. 印花工艺是用染料或颜料在纺织物上施印花纹的工艺过程。印花有织物印花、毛条印花和纱线印花之分
，而以织物印花为主。毛条印花用于制做混色花呢；纱线印花用于织造特种风格的彩色花纹织物。织物
印花历史悠久。中国在战国时代已经应用镂空版印花（见中国染整史）。印度在公元前 4世纪已经有木
模版印花。连续的凹纹滚筒印花始于18世纪（见滚筒印花）。筛网印花是由镂空型版发展而来的，适用
于容易变形织物的小批量多品种印花。

. 蒸化亦称汽蒸。印上色浆的织物经烘干后进行蒸化。蒸汽在织物上冷凝，使织物温度升高、纤维和糊料
溶胀、染料溶解而上染有些染料在蒸化过程中还发生化学反应。印花染料由于糊料的存在，仿拔印花优
质商家，上染过程较为复杂，蒸化时间要比轧染的蒸化时间长。

. 蒸化设备有三种：①汽蒸箱：将织物悬挂在支架上，推入箱体进行蒸化；②连续蒸化机：把织物成环状
悬挂在辊筒上，缓缓前进，仿拔印花，连续蒸化；③各种快速蒸化机。汽蒸箱和悬垂式连续蒸化机适用
于蚕丝织物、针织物和

. 成纤维织物。汽蒸箱在密闭条件下进行蒸化，仿拔印花价格，但不能连续生产。蒸化条件随染料和纤维
性质而异。对还原染料的印花织物蒸化时，应将蒸化室中的空气驱除。分散染料的涤纶印花织物，可在
密闭汽蒸箱中130℃左右，或在常压下用175℃左右的过热蒸汽蒸化，也可在200℃左右焙烘固色。

珠光印花

珠光印花是使用一种具有“珍珠光泽的制剂”在织物上印花，这种制剂由于对光的多层次反射现象，能
闪烁珍珠般的光泽。珍珠光泽制剂有夭然制刘和人造制剂两种。
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仿拔印花生产厂家-仿拔印花-承鹏压花厂生产厂家由句容市郭庄镇承鹏压花厂提供。仿拔印花生产厂家-
仿拔印花-承鹏压花厂生产厂家是句容市郭庄镇承鹏压花厂（www.cpyhc.cn）今年全新升级推出的，以上
图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。
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