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产品名称 优质铸铁护栏 甘肃铸铁护栏 桂吉铸造厂

公司名称 临朐县桂吉铁艺铸造厂

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省临朐县王庄工业园

联系电话 15264657988 15264657988

产品详情

模板安装。

①模板加工按机械制造的工艺进行，铸铁护栏价格，模板交角处采用倒圆角处理，使其线形平顺，甘肃
铸铁护栏，尺寸严格按设计要求制作。制作好的模板进行试拼编号，对于有错台和平整度不符合要求的
要及时整改，合格后方可使用。模板要求有一定的强度和刚度，确保在施工中不变形。花坛护栏模板的
安装应严格按规范要求进行．确保硷施工时不出现跑模、错台、变形、漏浆，并保证硷的外观质量。

②选用专用脱模剂保证政颜色均匀，表面光滑。

③在花坛护栏内侧一定距离预埋钢筋作为顶拉模板的支撑点，牢固支撑护栏模板，确保其牢固稳定，同
时准确埋置各类预埋钢板。

④模板接缝采用塑料胶带粘贴于模板接缝处，模板之间采用螺丝扣紧，模板与铺装层接缝采用海绵材料
进行填缝，保证接缝严密，不漏浆，不污染。安装模板时，严格控制错台现象。

花坛护栏断缝设置于墩顶及跨中，优质铸铁护栏，对于跨径大于30m以上的，可适当加设断缝，专业铸
铁护栏，防止在行车荷载下的应力集中作用下断裂并保证断缝垂直整齐。断缝采用泡沫材料断开，端头
模板要用钢板。

草坪护栏由型材、注塑件等组成，在少数场合还需要用铝型材，通过特殊的榫头联接方法装配而成的。
而目前市场上的草坪护栏，以pvc塑钢护栏和pvc草坪护栏为主。

pvc塑钢护栏则是采用承插式连接件进行安装，大大提高安装速度，采用了特种配方和专用的抗紫外线稳
定剂，因此不会开裂、褪色、发黄、翘曲和虫蛀。

一般我们会结合使用pvc草坪护栏和pvc塑钢护栏配件。可以获得容易在斜坡或不平整的地面上以任意角



度、沿不同方向进行安装，比木头坚硬，比铸铁更富有弹性和高抗冲性能。

花坛护栏的性能特征

1.高强度和抗冲击性能：5毫米厚度抗折强度达30MPA以上，表面层致密不易破损，抗冲击能力强，不易
产生划痕。

2.优异的防火性能：系A级不燃材料，可耐1200℃的高温，系统耐火极限zui高可达4小时。

3.极高的性价比：维护成本低使用寿命长。其便捷的加工方式和安装结构，更使整个施工过程安全省时
，大大提高工作效率。

4.出色的装饰效果：有着多变的色彩和形态，为设计提供了更多的创作灵感。

优质铸铁护栏-甘肃铸铁护栏-桂吉铸造厂(查看)由临朐县桂吉铁艺铸造厂提供。优质铸铁护栏-甘肃铸铁
护栏-桂吉铸造厂(查看)是临朐县桂吉铁艺铸造厂（www.guijizhuzao.com）今年全新升级推出的，以上图
片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。
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