
天津安装防火门、天津安装甲级防火门、天津安装乙级防火门、天津
定做防火门

产品名称 天津安装防火门、天津安装甲级防火门、天津安
装乙级防火门、天津定做防火门

公司名称 天津市森威门业销售有限公司

价格 88.00/平方米

规格参数

公司地址 天津市东丽区

联系电话  13820202700

产品详情

防火卷帘门使用时的注意事项是哪些?下面一起了解一下。

一、温控释放：根据天津防火卷帘门产品的标准配置温度控制释放装置本身不是问题。

因为窗帘电源可以依靠自重窗帘自动落到底部，所以当自我窗帘的重量是不够的。

即使天津防火卷帘门的温度控制释放装置正常运行也可能出现，窗帘不能依靠重量的情况
。

二、包厢防火：在天津防火卷帘门帘产品的试验中，防火卷帘通常安装在侧面，当试验箱
在后面防火面上，没有受到火灾威胁时。

试验结果都体现在防火完整性而且隔热性能，箱体部分的耐火性通常不大。盒子由钢制成
。

三、防火封堵：在建设项目中，由于供水系统，防烟排烟系统，通风和空调系统，电缆架
在建筑物纵横交错，通过防火卷帘非常普遍。

在防火卷帘门的消防技术标准中，对穿越防火墙的各种管道提出了明确的防火要求，但对
于越过防火卷帘的管道情况没有规定。

以上就是防火卷帘门使用时的注意事项了，希望对大家有所帮助。
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