
主动防护网生产厂家

产品名称 主动防护网生产厂家

公司名称 安平县赛前金属丝网制品厂

价格 23.00/平米

规格参数 gps1:d0/08/300
gap2:d0/08/300
gps2:d0/08/300

公司地址 安平县西两洼乡前铺村村东

联系电话 0318-7022345 15833182123

产品详情

主动防护网生产厂家    +++1大量现货出售+++  买被动边坡防护网选赛前丝网,样品免费,如有需要请
联系刘经理，专业的客服团队，贴心服务，欢迎来电咨询！  联系人：刘经理

主动防护网生产厂家    主动防护网是将以钢丝绳网为主的栅栏式柔性拦石网设置于斜坡上相应位置，
用于拦截斜面坡上的滚落石以避免其破坏保护的对象，因此有时也称为拦石网；当设置于泥石流区内时
，便可形成拦截泥石流体内固体大颗粒的柔性格栅坝。 

主动防护网的施工简单方便，但是操作不当，也会出现失误。本文就详细介绍关于被动防护网的施工时
应该注意的事项。 

主动防护网的安装 一、 主动防护网布设时注意的事根据边坡的形式选择合适的施工方案 

主动防护网生产厂家   1、高边坡。当边坡较高、采用被动防护网防护时，可根据地形情况、浮石或
石渣的分布及数量，按不同高程分段设置被动防护网。

 2、陡边坡。当边坡陡峻，特别是近直立时，可考虑采用近水平布置的被动防护网。

 3、上缓下陡边坡。可在变坡处布设被动防护网，拦截上部滚石体；下部可根据具体情况采用主动或被
动防护网防护。 

4、落石速度。 主动防护网的布置，要考虑滚落石块的动能及速度。当落石速度超过25～30m/s时，可能
会因子弹效应，而使网面发生穿透性破坏。



因此，当预计落石速度过大时，应考虑改用
主动防护网，或在不同高程分段设置被动防护网，或采取其他防护措施。
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