
插接钢格栅直供 安平灿旗 插接钢格栅

产品名称 插接钢格栅直供 安平灿旗 插接钢格栅

公司名称 河北灿旗丝网制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省衡水市安平县北张沃村103号

联系电话  13785837775

产品详情

安平县灿旗金属丝网制品有限公司是专业生产钢格板的厂家，我厂生产的齿形钢格板采用的是高强度的
碳钢，这样是为了钢格板具有很高的强度，插接钢格栅直供，我厂的齿型钢格板网孔大、排水方便的特
点，外形也很美观、简单的线条给客户留下了很好的印象，插接钢格栅，间距为60mm的钢格板主要是为
矿业的应用而发展的产品，插接钢格栅用途，在实质上解决了矿物溅落在板面上的难题。它具有尺寸为5
0x60mm的通空，可允许大多数的溅落料穿落，因而保证了地面的干净和安全，它主要是用在破碎系统中
的板面，插接钢格栅定制，输送线上的走道以及球磨机，加工厂及运转站等领域。

钢格栅板是钢格板根据其格栅格子的形状而命名的一种钢格板 ，格栅板是由扁钢按照一定的间距和横杆
进行交叉排列，并且焊接成中间带有方形格子的一种类似网格的金属制品。表面是热镀锌处理，主要用
来做水沟盖板，钢结构平台板，钢梯的踏步板等．横杆一般采用经过扭绞的方钢，因其形状类似于麻花
，也叫麻花钢。

热镀锌钢格栅板一般是指原材料为低碳钢制作，被称为碳钢钢格栅。当然也可以采用不锈钢制作，被称
为不锈钢钢格栅板。钢格栅板具有通风，采光，散热，防滑，防爆等性能．

不锈钢钢格板的制作方法。

  机器压焊：该制作方法是使用高压电阻压焊机，机械手自动将横杆横放在均匀排列的扁钢上，由强大
的电焊功率和液压力将横杆压焊入扁钢内，从而生产出焊点坚固、稳定性好、强度高的不锈钢钢格板。

  手工制作：先在扁钢上进行冲孔，再将横杆放入孔中点焊，横杆和扁钢会存在空隙，再将所有接触点
焊接使扁钢和麻花钢等同熔化连接，焊接非常牢固且强度增强，但是其外观并没有机器压焊美观。

插接钢格栅直供-安平灿旗-插接钢格栅由河北灿旗丝网制品有限公司提供。河北灿旗丝网制品有限公司
（www.13932871112.cn）在金属丝网这一领域倾注了无限的热忱和热情，安平灿旗一直以客户为中心、为
客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。
相关业务欢迎垂询，联系人：门佳亮。



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

