
手持式电动深水采样器，可采20m深水样，电动深水采样泵

产品名称 手持式电动深水采样器，可采20m深水样，电动
深水采样泵

公司名称 广州尚清环保科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:尚清源
型号:SQ-2A
产品特点:手持电动

公司地址 广州市天河区儒林大街后园路38号106房A76(仅
限办公）

联系电话 020-29881461 13929572349

产品详情

SQ-2A手持式电动深水采样器

使用安装说明书

 

一、泵头的安装方法

该泵头用两支专用螺钉（M4）与驱动器连接，先将两支螺钉分别插入安装孔，再将轴头穿入驱动器连轴

器的插槽内，分别旋紧螺钉即可。

 

备注：1、泵头在出厂时已经安装在驱动器上只有在清洗或更换泵头的情况下才拆卸泵头，安装时应该按

上述步骤。2、用户在旋紧螺钉时，应尽量保证两颗螺钉的紧定度相同，且不宜过紧，以防止下支撑变形

产生噪声。

 

二、软管安装方法



1、逆时针方向旋转扳杆使上压块升起，把软管放入上压块与下支撑之间的间隙内。

2、然后顺时针方向旋转扳杆压下上压块，软管安装即完成。

3、调整泵头两边的管卡压紧软管。

 

注意事项：在开始运转本泵前请确认软管安装无误。

 

标准配置：

驱动器          1只

泵头              1只

充电器          1只

电池              1个

沉头              1个

硅胶管          20米

使用说明书          1份

便携箱          1个

我们的地址：广州市天河区中山大道中995号9C电话：020-29881461联系手机：13929572349 期待您的咨询

    广州尚清环保科技有限公司（简称：尚清环科）始创于2005年，是以快速检测仪器为产品定位，专
业从事环境测量仪器仪表的研发生产和销售服务型企业。我们秉持“重合同、守信用”的经营理念，共
同帮助客户选择最适宜的产品和最佳的解决方案。公司拥有数名经验丰富的销售和技术工程师，为客户
排忧解难，让客户满意是我们的服务宗旨！公司以“诚信守法、注重绩效、不断变革”为企业价值观，
努力实践“为顾客创造价值，为员工谋求发展，为社会承担责任”，我们致力于打造成为环境测量仪器
仪表和实验室完美解决方案的优秀企业，助力环保行业，用心服务于我国环境保护事业。
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