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产品详情

转塔式母排加工机的特点介绍

   随着科技的进步，人们对于母排机的研发由半自动化向着全自动化的方向发展，为了满足人们的需
要，转塔式母排加工机开始问世，转塔式母排加工机的冲孔单元采用转塔式模具库，衢州母线机，最多
可存放8套模具，减少了更换模的时间提高生产效率。

生产效率高

   转塔式母排加工机的冲孔单元采用转塔式模具库，最多可存放8套模具，转塔部分为墨球铸铁（单
孔使用寿命提高三倍，整体使用寿命提高二十多倍），长圆孔任意调配，一般常用的模具基本都可以装
在转盘上，也可将压花放在转盘上，可选择适当的冲孔模具进行工作，操作简单，这样大大减少了更换
模具的时间，提高生产效率。

使用范围大

   人们对于母排的开发导致了需要母线的领域越来越宽广，近些年来，随着科技的进步，母排的种类
也越来越多，母线加工机广泛用于高低压开关柜、变电站、母线槽、桥架、电器开关、通讯设备、家用
电器、船舶制造、办公自动化设备、电梯制造、机箱机柜制造等电气成套制造行业。

使用用途多

   由于母排在我们生活中的作用是非常大的，母线加工机的应用也非常的广泛，所以转塔式母排加工
机在我们生活中的作用也比较大，在生活的各个领域都会使用到母线，大到火箭坦克，小到手机，这些
都需要母线的使用，人们对于母线的开发导致了需要母线的领域越来越宽广，母排的使用量越来越大转
塔式母线加工机的市场也就越宽广。近些年来，随着科技的进步，母线的种类也越来越多，对转塔式母
排加工机的需求也就越来越大。

技术先进



   转塔式母排加工机是为提高工作效率及保证作业安全之要求而设计的配套设备，其特殊的结构使得
转塔式母排加工机比传统母线加工机生产效率高，无论是生产母线的种类还是速度，转塔式母排加工机
都超过普通的母排加工机，设备自身的原因也导致市场前景的宽广。

数控母排加工机安全操作规程

   母线机行业工厂店">母线机行业工厂店三工位母排加工机加工前给各运动部位涂润滑油，上下午各
一次。更换模具时一定要关闭设备总电源，以免误操作造成人身伤害。

剪切加工

   （1）利用上下刀片的观察孔，观察实际剪切位置。
放置母线排在工作台面上，利用标尺滑块挡料，确定剪切尺寸，然后用压
料手轮将母线排压好，为防止材料翘起，损坏模具。

   （2） 母线排剪切端口质量不好时，请检查上下刀片的模具间隙(0.25~0.35mm
范围)及模具是否出现磨损。

   （3）打开设备电源开关，踏一下脚踏开关该单元油泵启动。  
踩下脚踏开关，上剪刀将前进，在前进过程中松开脚踏开关，上剪刀停止 运行。再次踏下脚踏开关，上
剪刀将继续前进，当触碰到限位开关时，上剪刀将自动返回上止点。过程中需要上剪刀返回时，按下相
应的手动后退按钮时，上剪 刀将退回，松开后退按钮，上剪刀将停止后退。

冲孔加工

   （1） 在加工冲孔中，应确保加工材料保持水平。
进行冲孔加工时必须选用配套的模具，切忌不要将不同内径的上下模混用，
在加工长圆孔时一定要使上下模方向一致，否则将损坏模具。

   （2） 打开设备电源开关，踏一下脚踏开关该单元油泵启动。  踩下脚踏开关，冲孔将前进，在前
进过程中松开脚踏开关，冲头停止运行，再次踩下脚踏开关，冲头将继续前进，当触碰到限位开关时，
冲头将自动返回上止点。过程中需要冲头返回时，按下相应的手动后退按钮，冲头将退回，力建母线机
，松开后退按钮，冲头则停止后退。

   （3） 模具更换一
定要保持清洁；在冲孔作业过程中需经常检查，上下模固定螺栓，以防松动，造成偏冲，损坏模具。

折弯加工

   （1）折弯时应根据材料的厚度和宽度选用合适模具。
将折弯模固定在折弯模座上，折弯凹模根据排厚不同安置到 凸模 上。

   （2） 打开电源开关，踏一下脚踏开关，折弯单元油泵启动。

   （3） 踩下折弯单元脚踏开关，动模将前进，在前进过程中松开脚踏开关，动模 停止前进，二手母
线机，再次踩下脚踏开关，动模将继续前进，母线加工机，过程中需要动模后退，按后退
按钮，动模将退回到所需位置，松开后退按钮，动模则停止后退。



母排加工机的母线安装

   (1)母排加工机的母线槽的安装准备:母线槽安装、操作和维修保养人员应由专业人员进行.且要具备
下列条件经过用电没备系统的送电、测试培训;有较高的安全意识，并有齐全的安全防护;熟悉母线槽的结
构、操作和安装.

(2)准备好以下设备:①锁紧设备:螺丝刀、M6-16扳手、套筒和扭矩扳手;②吊装没备:脚手架、人字梯、手
动葫芦;③测试设备:卷尺、水平仪、细线吊锤、5000V兆欧表;④现场制作设备:临时电源、冲击钻、切割机
、电焊机等.

(3)母排加工机的母线槽安装步骤:①根据母排加工机的母线槽最终设计走向，确认其向上的障碍物及预留
位置有无更改;②进行母排槽交装现场的支架制作及安装;③进行安装前的绝缘检测;④吊装母排槽及段间
连接;⑤对前期安装进行矫正、调整、检查;⑥对母线槽与配电设备连接;⑦安装插接箱等装置;⑧对母线槽
系统进行电气检测.

衢州母线机-力建铜排机-力建母线机由山东力建数控设备有限公司提供。山东力建数控设备有限公司（w
ww.jnlijian.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回
馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。力建数控——您可信赖的朋友，公
司地址：济南市长清区平安集团工业园，联系人：刘经理。
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