
北海0类深沟球轴承 豪坤轴承座品牌 定制0类深沟球轴承

产品名称 北海0类深沟球轴承 豪坤轴承座品牌
定制0类深沟球轴承

公司名称 山东冠县豪坤轴承座加工厂

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省冠县工业园

联系电话  15224281618

产品详情

深沟球轴承零件的加工形式如下：1、多工序加工：一般轴承生产需20～40道工序，多的达70多道。 2、
成型加工：轴承零件的工作表面都是回转成型面，适合于用成型法加工。3、精密加工：轴承零件绝大部
分表面要经过磨削加工，磨加工尺寸和几何精度都以μm为单位。

深沟球轴承零件的加工形式如下：1、多工序加工：一般轴承生产需20～40道工序，多的达70多道。 2、
成型加工：轴承零件的工作表面都是回转成型面，适合于用成型法加工。3、精密加工：轴承零件绝大部
分表面要经过磨削加工，磨加工尺寸和几何精度都以μm为单位。

E：强化设计GJN：聚脲基润滑脂，NLGI稠度2，温度范围-30至+150度（标准填充量）GXN：聚脲基润滑
脂，NLGI稠度2，北海0类深沟球轴承，温度范围-40至+150度（标准填充量）

J：冲压钢保持架LHT23：锂基润滑脂，订购深沟球轴承0类，NLGI稠度2，温度范围-50至+140度（标准
填充量）LT：锂基润滑脂，NLGI稠度2，温度范围-55至+110度（标准填充量）LT10：锂基润滑脂，NLG
I稠度2，温度范围-50至+90度（标准填充充量）

深沟球轴承的精度分（主要）尺寸精度与旋转精度。精度等级已标准化，分为P０级、P６级、P５级、P
４级、P２级五个等级。深沟球轴承精度从０级起依次提高，出售深沟球轴承0类，对于一般用途0级已足
够，但在用于表1所示条件或场合时，需要5级或更高的精度。

深沟球轴承的精度分（主要）尺寸精度与旋转精度。精度等级已标准化，分为P０级、P６级、P５级、P



４级、P２级五个等级。深沟球轴承精度从０级起依次提高，定制0类深沟球轴承，对于一般用途0级已足
够，但在用于表1所示条件或场合时，需要5级或更高的精度。

北海0类深沟球轴承-豪坤轴承座品牌-定制0类深沟球轴承由山东冠县豪坤轴承座加工厂提供。北海0类深
沟球轴承-豪坤轴承座品牌-定制0类深沟球轴承是山东冠县豪坤轴承座加工厂（www.gxhkzcz.com）今年全
新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。
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