
宁波市达旺日化厂用RO反渗透纯化水处理|离子交换纯水纯净水设备

产品名称 宁波市达旺日化厂用RO反渗透纯化水处理|离子
交换纯水纯净水设备

公司名称 宁波达旺水处理设备科技有限公司

价格 22800.00/套

规格参数 达旺:全自动纯水机

公司地址 慈溪市白沙路街道浪木大厦室

联系电话 0159-68047479 15968047479

产品详情

超滤：超滤是以压力为驱动力，利用合成的高分子半透膜的高精度的截留性能进行固液分离或使不同分

子量物质分級的膜法分离技术，它的定义域为截留分子量500-500000左右，此超滤相当于一种筛分过程，

在膜两侧压力差的作用下，以超滤膜为过滤介质，在一定压力下，当溶液流过膜表面时，只允许水，无

机盐和小分子物质透过膜，而阻止水中的悬浮物、胶体、蛋白质和微生物通过，以达到溶液的净化分离

和浓缩的目的，保护RO膜延长寿命。

15、EDI设备的优点：

1、产水电导率可达17MQ.cm以上，水质稳定。

2、简单合理的运行模式，浓水不加盐、不循环、并全部回用，水回收比高。

3、低能耗，吨水耗电量＜0.2kwh。

4、产水量从5L/h至10m/h，产品规格齐全，可满足诸多行业客户需求。

5、自主知识产权，本地化生产保证了稳定的产品交付与完善的服务。

6、操作、维护简便，性能更稳定，已连续运行7年。

7、实现关键零部件自制，保证产品质量降低运行和维修成本。

8、不需酸碱化学再生，节约大量酸碱和清洗用水，降低劳动强度。



9、无废酸废碱液排放，属清洁生产技术，运行安全可靠。

10、占地面积小，节约初期投资。

RO反渗透纯水处理设备特点：为满足用户需要，达到符合标准的水质，尽可能地减少各级的污染，延长

设备的使用寿命、降低操作人员的维护工作量。在工艺设计上，取达到国家自来水标准的水为源水，再

设有介质过滤器，活性碳过滤器，钠离子软化器、精密过滤器等预处理系统、RO反渗透主机系统、离子

交换混床系统(EDI电除盐系统)等。 系统中水箱均设有液位控制系统、水泵均设有压力保护装置、在线水

质检测控制仪表、电气采用PLC可编程控制器，真正做到了无人职守，同时在工艺选材上采用推荐和客

户要求相统一的方法，使设备与其它同类产品相比较,具有更高的性价比和设备可靠性。
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