
DKDP普克尓斯盒 调Q开关

产品名称 DKDP普克尓斯盒 调Q开关

公司名称 山东和为光电科技有限公司

价格 500.00/片

规格参数 品牌:和为光电
型号:hw001
产地:山东济南

公司地址 山东省济南市高新区工业南路32-1号院内南侧办
公楼220室（注册地址）

联系电话  15634888915

产品详情

DKDP电光调Q开关：

电光调Q开关是根据DKDP晶体电光系数高的特性制作的性能优良的调Q器件，直接影响激光器的稳定性
和质量。KD＊P普克尔斯盒广泛应用于激光调Q系统，其调制效果稳定、脉冲宽度小，适用范围广，已
广泛应用于多个激光领域，适用的波长范围是0.3～1.3um，可根据客户要求进行镀膜。

 

基本特性：

l  镀膜、安装和重新抛光服务

l  严格的质量控制

l  有竞争力的价格

l  及时交货

l  精湛技术支持

 

规格：

最大截面：直径20mm2



最小截面：直径5mm2

最大长度：40mm

最小长度：5mm

尺寸公差：±0.1毫米

氘含量：>98%

平行度 ：20秒

垂直度 ：5分

光洁度：10/5

平面度：λ/8 @ 633 nm

角度公差：Δθ<±0.3°,ΔΦ<±0.3°

倒角：≤0.2mmx45°

崩边：≤0.1mm

波前畸变 ：< λ/8

光学损伤阈值 ：> 4瓦/平方厘米10赫兹

四分之一波长的电压 ：< 3.6 kv @1064nm，20℃

半波电压：6.4kV@1064nm, 20℃

波长范围：300-1100nm

消光比 ：>1200:1

电容 ：6 ~ 10 pf @ 1 khz

品质保证期:尺寸可按照客户要求订制，产品在一年内正常使用.
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