
非固化橡胶沥青防水材料---河北蓝孚防水

产品名称 非固化橡胶沥青防水材料---河北蓝孚防水

公司名称 河北蓝孚防水材料有限公司

价格 1.00/1

规格参数 河北蓝孚防水:20kg/桶
iso900:20kg/桶
河北秦皇岛:20kg/桶

公司地址 秦皇岛市海港区北港镇姚周寨村

联系电话  13230369031

产品详情

非固化橡胶沥青防水涂料
以橡胶、沥青为主要组份，加入助剂混合制成的在使用年限内保持粘性膏状体的防水涂料。

非固化橡胶沥青防水涂料(以下简称非固化涂料)是以橡胶粉、沥青和特殊添加剂为主要原料，在应用状
态下长期保持黏性膏状体的具有蠕变性的一种新型防水材料。该涂料能封闭基层裂缝和毛细孔，能适应
复杂的施工作业面;与空气接触后长期不固化，始终保持黏稠胶质的特性，自愈能力强、碰触即粘、难以
剥离，在一20℃仍具有良好的粘结性能。它能解决因基层开裂应力传递给防水层造成的防水层断裂、挠
曲疲劳或处于高应力状态下的提前老化等问题;同时，蠕变性材料的黏滞性使其能够很好地封闭基层的毛
细孔和裂缝，解决了防水层的窜水难题，使防水可靠性得到大幅度提高;还能解决现有防水卷材和防水涂
料复合使用时的相容性问题。
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