
山东活性石灰 大明建材 活性石灰批发

产品名称 山东活性石灰 大明建材 活性石灰批发

公司名称 安阳县大明建材厂

价格 面议

规格参数

公司地址 安阳县善应镇王家岭煤矿

联系电话 13783836184 13783836184

产品详情

氧气转炉炼钢对石灰质量的要求：主要化学性能。灼碱包括石灰中残留CO2，一般要求低于3%。灼碱不
仅和煅烧程度有关，还与贮运设备、方法和气象条件的影响有关。为了降低灼碱，以保证石灰质量，活
性石灰求购，石灰的生产应在炼钢厂附近进行。石灰具有较强的碱性，在常温下，活性石灰批发，能与
玻璃态的活性氧化硅或活性氧化铝反应，生成有水硬性的产物，产生胶结。因此，石灰还是建筑材料工
业中重要的原材料。

活性石灰的煅烧机理：活性石灰与硬烧（烧结）石灰的区别，在于其内比表面积大、体积密度稳定。内
比表面积大，主要是CaO的晶粒小（活性石灰单晶粒大小为0.2~0.6微米；硬烧石灰单晶粒在10微米左右
），体积密度稳定，就是石灰石在分解过程中，放出约占整个重量40%的CO2后，山东活性石灰，不使
体积发生变化（硬烧石灰其体积密度收缩）。

炼钢对石灰的要求：石灰按其煅烧程度可分为软烧石灰、中烧石灰和硬烧石灰。它们之间最明显的区别
，表现在活性度上，用4N HCI滴定，活性石灰生产厂家，软烧石灰一般＞300ml；中烧石灰250~300ml之
间，硬性石灰一般低于100ml。它们的消化速度不一样。一块软烧石灰可以在几秒钟内消化，而硬烧石灰
通常需要几小时。如果您还有什么疑问，或者您有需要什么，都可以随时来电咨询我们。我们一定会竭
尽所能帮助您。

山东活性石灰-大明建材-
活性石灰批发由安阳县大明建材厂提供。安阳县大明建材厂（www.ayxdmjc.com）是河南 安阳 ,其它的翘
楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在大明建材领导携
全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创大明建材更加美好的未来。
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