
EVA美国杜邦发泡级

产品名称 EVA美国杜邦发泡级

公司名称 东莞市尚品塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:薄膜级
型号:鞋材
产地:VAC含量

公司地址 樟木头塑胶原料市场三期

联系电话 0769-81782400 15899659499

产品详情

EVA美国杜邦发泡级，EVA美国杜邦薄膜级，薄膜级鞋材VAC含量。

产品详细，阿科玛PA12一级 商。法国阿科玛PA12总 商，法国阿科玛PA12总
，PA12耐高温加纤10%13%15%20%25%30%33%35%40%42%加纤PA12规格+牌 特性+用途现货供应PA12美
国阿科玛7233食品的合规性鞋类现货供应PA12美国阿科玛7033抗紫外线性能良好。

高耐热性，紧固件体育用品鞋类现货供应PA12法国阿科玛5533脱模性能良好非特定食品应用管件现货供
应PA12法国阿科玛2533�抗撞击性，良好抗紫外线性能良好可电镀高耐热性，现货供应PA12法国阿科玛
4533抗紫外线性能良好耐热性，?。

PA12的特点是密度小，熔点低，分解温度高，吸水率小，耐低温性能优良，防噪声效果好。制品的尺寸
性好，易成型加工。耐碱、耐去污剂、耐油脂性能均优良、能耐醇、无机烯酸和芳烃，不耐浓无机酸、
氯代烃，可溶于。

作为一家特种化学品生产企业，阿科玛通过研发生产流程中必要的中间产品助力化工行业。其产品也应
用于工业设备的操作流程。阿科玛注重创新，聚焦特种化学品领域，其中间产品种类繁多，广泛应用于
化工、和塑料市场。

欢迎各地客户前来订购!2.PC/ABSFR2000德国拜耳备注说明：注射品级，易流动，阻燃不含锑、氯和溴，
：白热金属丝温度：960℃（2.00mm），具有化的加工工艺性，良好的光性3.PC/ABSFR2010德国拜耳4.PC
/ABST45德国拜耳规格级别：?。

用途：计算机设备外壳、计算机其他组件、打字机外壳、照相机、及其它商业机器的壳体、电器设备、
电子电器零件、小家电零组件、电吹风、接插件、文字处理器、设备零组件、办公用品、化妆品容器、
食物餐盘、草坪和园艺机器、汽车头灯框、尾灯外罩、仪表板、内部装修以及车轮盖、食物餐盘等。

产品详细介供应PC+ABS塑胶原料1.PC/ABSFR110德国拜耳规格级别：阻燃品级备注说明：注射品级，阻



燃剂不含锑、氯和溴,白热金属丝温度：960℃(2.0mm),良好的光性产品齐全,货源,价格合理。相关产品：P
C-ABS德国拜耳总 商,德国拜耳多少钱一吨,PC-ABS德国拜耳报价。

产品详细介绍东从事塑胶原料的销售及服务，自成立以来，一直致力于为客户提供更好的服务。经销批
发的ABS、ASA、PP、PE、PMMA、PC、POM、PC/ABS、PBT、PA66、PA6、PPS、LCP畅销消费者市场
，在消费者当中享有较高的地位。

华韵塑胶一直追求与品牌的良好合作关系，为客户提供有保障、质量好、价格产品，并与中石化、奇美
CHIMEI、台塑、台聚、宝理、美国杜邦Dupont、沙伯基础SABIC、科思创(拜耳)BAYER、德国巴斯夫BA
SF、工?。

中等粘度2605：12.5;一般用途;易于脱模，注射成型，，半和不的颜色。2607：12.5;一般用途;紫外线;容易
脱模;注塑成型;有，半和不的颜色。2805：9.5;一般用途;易于脱模，注射成型，可在，半和不的颜色。

2807：9.5;一般用途;紫外线，易于脱模;注塑成型;有，半和不的颜色。高粘度3105：6.0;一般用途;易脱模，
注射成型，，半和不的颜色。3107：6.0;一般用途;UV，易于脱模;注塑成型;有，半和不的颜色。

低粘度食品级2456：19;中等粘度易于释放，良好的耐水解性，注射成型，，半和不颜色。2556：14;易于
释放，良好的耐水解性，注射成型，，半和不的颜色。2656：12.5;易于释放，良好的耐水解性，注射成
型，，半和不的颜色。
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