
珠海市厂房质量安全鉴定资质第三方

产品名称 珠海市厂房质量安全鉴定资质第三方

公司名称 深圳市天博检测技术有限公司

价格 2.00/平方

规格参数

公司地址 深圳市龙华区观澜街道君子布社区兴发路6号厂
房二101，201，厂房一302（注册地址）

联系电话  13828755330

产品详情

珠海市厂房质量安全鉴定资质第三方

答：《中华人民共和国防震减灾法》规定：已经建成的下列建设工程，未采取抗震设防措施或者抗震设
防措施未达到抗震设防要求的，应当按照国家有关规定进行抗震性能鉴定，并采取必要的抗震加固措施
：房屋进行抗震鉴定检测哪些单位机构需要

①重大建设工程；

②可能发生严重次生灾害的建设工程；

③具有重大历史、科学、艺术价值或者重要纪念意义的建设工程；

④学校、医疗机构、幼儿园、培训中心、午托所等人员密集场所的建设工程；

⑤地震重点监视防御区内的建设工程。

国家对房屋完好与损坏的程度如何评定？答：《房屋完损等级评定标准》按房屋的结构、装修、设备三
大部分十余个分项的完损情况评定房屋为： A：完好房 B：基本完好房 C：一般损坏房 D：严重损坏房
E:危险房 

通过图纸验算、现场检测框架柱梁板的混凝土强度、钢筋尺寸大小、结构平面布置、通过合理的选择加
装电梯位置进行建模验算；终确定是否满足加建条件；；对于砖混结构房屋加装需要注意；因为承重墙
体不能随意开洞拆除；；需要严格按照要求进行施工；并且前提是确定拆除墙体是否为建筑结构承重墙
；终确定施工方案；； 

另外加装过程中对于钢材尺寸的选择、化学固定螺栓选择、结构粘接胶水都有要求的、切记不可使用膨
胀螺栓进行固定；存在很大的安全隐患；容易脱落；；
以上为老旧房屋加装电梯过程的简单描述及介绍。
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